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云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段 

采矿权出让收益评估报告 

摘  要 

中煤思维评报字【2021】第 013 号 

评估机构：北京中煤思维咨询有限公司。 

评估委托方：昆明市自然资源和规划局。 

评估对象：云南磷化集团有限公司尖山磷矿汤家山矿段采矿权。 

评估目的：昆明市自然资源和规划局拟征收“云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山

矿段”未处置出让收益资源储量的出让收益，按照国家现行相关法律法规及云南省有关

规定，需对该矿段采矿权进行出让收益评估。本次评估即为实现上述目的而为委托方提

供“云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段采矿权”在评估基准日公允的出让收益参

考意见。 

评估基准日：2020 年 11 月 30 日。 

评估日期：2020 年 10 月 22 日至 2021 年 7 月 27 日。 

评估方法：折现现金流量法。 

评估主要参数： 

本次评估范围是云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段采矿许可证确定的范围，

采矿许可证号：C5300002009126120049617；开采方式：露天开采；生产规模：80 万吨/

年；矿区面积：1.7413km2；开采深度：2210 米-1840 米，共有 8 个拐点确定。 

截止储量核实基准日（2018 年 6 月 30 日）云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿

段范围内评审备案的保有资源储量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级（111b+122b+333 类）矿石量 29926.08kt，

P2O5 平均含量 22.45％。其中，111b 类资源储量 441.59kt，P2O5 平均含量 21.97％，122b

类资源储量 5579.29kt，P2O5 平均含量 23.04％，333 类资源量 23905.18kt，P2O5 平均含量

22.32％。本次评估露天开采境界内采用的保有资源储量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级（111b+122b+333

类）矿石量 21758.59kt，P2O5 平均含量 22.44％。其中，111b 类资源储量 441.59kt，P2O5

平均含量 21.97％，122b 类资源储量 3010.94kt，P2O5 平均含量 23.74％，333 类资源量

18306.06kt，P2O5 平均含量 22.24％。可信度系数 111b 和 122b 类资源量取 1.0，333 类资

源量取 0.7，评估利用的资源量为 16266.77 kt，P2O5 平均含量 22.51％。采区回采率 95%，

评估利用的可采储量为 15453.43kt，P2O5 平均含量 22.51％， 贫化率 5%，矿山服务年限
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20.33 年，基建期 1 年（基建期产出矿量 40 万吨），评估计算年限 20.83 年；产品方案为

矿山产品方案为原矿即擦洗用磷矿石（3.20 万 t/a）和浮选用磷矿石（76.80 万 t/a）。产品

不含税销售价格为擦洗用磷矿石 252.82 元/吨、浮选用磷矿石 88.35 元/吨；固定资产投资

5975.05 万元，其中剥离工程 4466.39 万元，房屋建筑物 1183.77 万元，机器设备 324.89

万元（利用原有机器设备原值 1218.32 万元，净值 324.89 万元）；单位总成本 69.49 元/

吨，单位经营成本 63.37 元/吨。折现率为 8%。 

评估结论： 

1.折现现金流量法估算的评估计算期内采矿权出让收益评估值 

经评估人员现场查勘和当地市场分析，按照采矿权评估原则和程序，选取适当的评

估方法和评估参数，经认真估算，在评估计算期内 “云南磷化集团有限公司尖山磷矿松

山矿段采矿权”的出让收益评估价值为4758.00万元，人民币肆仟柒佰伍拾捌万元整。 

评估计算期内动用的可采储量为 1545.343 万吨。 

评估计算期内动用的保有资源储量为 2175.859 万吨。 

2.矿区范围内在评估基准日全部资源储量对应的出让收益评估值 

根据《开发利用方案》，本次评估涉及储量是截止储量核实基准日露天开采境界内的

（111b+122b+333）类磷矿保有资源量：2175.859 万吨；在现有条件下露天开采境界内暂

不能开采利用的保有资源储量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级（122b+333 类）矿石量 816.747 万吨，该部

分资源储量需在露天开采结束后以井工方式开采，该部分资源储量单独估算其出让收益。 

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，出让收益评估利用资源储量即矿业

权范围内的资源储量均为评估利用资源储量，包括预测的资源量（334）？。 

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》规定，采用下列公式计算评估对象范

围内全部评估利用资源储量对应的矿业权出让收益评估价值： 

kQ
Q

P
P

1

1   

式中：P—矿业权出让收益评估值； 

P1—估算评估计算年限内（333）以上类型全部资源储量的评估值； 

Q1—评估计算年限内出让收益评估利用资源储量（不含（334）？）； 

Q—评估对象范围全部出让收益评估利用资源储量（含（334）？）； 

k—地质风险调整系数（当（334）？占全部资源储量的比例为 0 时取 1）。 

本次评估矿山生产规模为 80.00 万吨，评估计算期内，动用的保有资源储量 2175.859
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万吨，即 Q1＝2175.859 万吨。 

本次评估全部评估利用的资源储量为 2175.859 万吨，采矿权范围范围无（334）？

资源量，即 Q＝2175.859 万吨， k=1。 

估算评估计算年限内（333）以上类型全部资源储量的评估值 P1＝4758.00 万元。 

则，根据上述出让收益计算公式计算得出的松山矿段出让收益评估价值为： 

P=（4758.00÷2175.859）×2175.859×1=4758.00（万元） 

根据《矿业权评估出让收益评估指南（试行）》的相关规定，将采矿权范围内全部评

估利用的资源储量纳入出让收益价值估算，在评估基准日经计算得出“云南磷化集团有

限公司尖山磷矿松山矿段采矿权”参与评估计算的资源储量的出让收益评估价值为人民

币4758.00万元，人民币肆仟柒佰伍拾捌万元整。 

3.本次评估需处置新增资源储量对应的出让收益评估值 

2020 年 3 月 16 日昆明市自然资源和规划局与云南磷化集团有限公司签订了《昆明

市采矿权出让合同》，合同中第八条主要内容有两部分，一是已处置的采矿权价款 1941.58

万元，该价款是 2009 年 8 月 16 日广实会计师事务所有限公司《云南磷化集团有限公司

尖山磷矿松山矿段采矿权评估报告书》（广实评报字[2009]第 007 号）评估结果，并经国

土部门备案，评估报告中有偿取得保有资源储量 4209.19 万吨，设计境界内资源储量

3348.92 万吨，累计查明资源储量为 5892.724 万吨；二是截止本次储量核实基准日 2018

年 6 月 30 日累计查明资源量 6027.582 万吨，累计查明资源量增加了 1348580 吨，这部

分尚未处置出让收益资源储量，合同中按 照《云南省国土资源厅公告》(云 国土资公告 

(2018) 1 号 )中 Ⅲ 品级磷矿市场基准价计算矿业权出让收益为人民币 2157728.00 元进

行预征，根据矿业权出让收益评估结果，补缴差额部分。 

因此本次评估需处置的是新增资源量 134.858 万吨；由于《储量核实报告》并未对

该资源量进行品级划分，本次评估按照储量核实基准日保有资源储量的品级比例进行分

割，见下表： 
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中煤思维评报字【2021】第 013 号 

北京中煤思维咨询有限公司接受昆明市自然资源和规划局委托，根据国家有关采矿

权出让收益评估的相关规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的采矿权

出让收益评估方法对昆明市自然资源和规划局委托的“云南磷化集团有限公司尖山磷矿

松山矿段采矿权”价值进行评估。评估人员按照必要的评估程序，对昆明市自然资源和规

划局委托评估的“云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段采矿权”在 2020 年 11 月 30 日

的采矿权出让收益价值作出了公允反映。现将评估情况及评估结论报告如下： 

1. 评估机构 

机构名称：北京中煤思维咨询有限公司； 

注册地址：北京市朝阳区安贞西里四区 23 号楼 7A； 

法定代表人：王全生； 

企业法人营业执照号：110105000958522； 

探矿权采矿权出让收益评估资格证书编号：矿权评资[1999]019 号。 

2. 评估委托方 

评估委托方：昆明市自然资源和规划局； 

单位地址：昆明市呈贡区市级行政中心 4 号楼 5 层 

3. 采矿权人概况及以往评估史 

3.1.原采矿权人概况 

原采矿权人营业执照主要内容如下： 

统一社会信用代码：91530000216524401J； 

名称：云南磷化集团有限公司； 

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 

注册地址：云南省昆明市晋宁县昆阳镇月山中路； 

注册资本：203204.54 万元人民币； 
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法定代表人：崔周全； 

成立日期：1991 年 09 月 06 日； 

经营范围：浮选药剂和药剂合成研究，选矿工艺矿物学研究和分析测试实验，浮选

柱设备和自动控制系统工业化实验研究，地质环境恢复治理研究，磷资源开采技术研究，

磷化工技术研究，尾矿利用技术研究，数字矿山设计及科研成果推广应用。磷矿石采选、

销售；------（涉及专项审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）； 

登记机关：云南省工商行政管理局。 

3.2 采矿证照和以往评估史 

根据《云南省磷矿资源整合方案》（云政发[2004]148 号）精神，按统一规划、统一

保护、统一开发、统一管理的原则，尖山磷矿区由云南磷化集团有限公司进行整合，采

矿权取得方式为协议出让。采矿许可证号：C5300002009126120049617，采矿权人为云

南磷化集团有限公司，矿山名称为云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段，生产规模

80 万吨/年，矿区面积：1.7413km2，有效期壹年零拾壹月，2020 年 4 月 1 日至 2022 年 3

月 31 日。 

2009 年 8 月 16 日，广实会计师事务所有限公司提交《云南磷化集团有限公司尖山

磷矿松山矿段采矿权评估报告书》（广实评报字[2009]第 007 号），评估基准日为 2009 年

7 月 31 日，主要评估参数为生产规模 80 万吨/年，有偿取得保有资源储量 4209.19 万吨，

设计境界内资源储量 3348.92 万吨，评估计算利用的资源储量 2493.94 万吨，采区回采

率 97%，计算可采储量 2419.13 万吨，评估动用可采储量 2419.13 万吨，产品方案为擦

洗用磷矿石和浮选用磷矿石，评估服务年现 31.17 年，产品销售价格擦洗用磷矿石 190

元/吨（含税）、浮选用磷矿石 110 元/吨（含税）和堆存矿石 83 元/吨（含税）；采矿权评

估价值为 1941.58 万元，2009 年 12 月 14 日云南磷化集团有限公司缴纳上述矿业权价款

1941.58 万元。 

2020 年 3 月 16 日，昆明市自然资源和规划局与云南磷化集团有限公司签订了《昆

明市采矿权出让合同》，对尚未处置出让收益资源储量 1348580 吨，合同主要内容是按 照
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《云南省国土资源厅公告》(云国土资公告 (2018) 1 号 )中 Ⅲ 品级磷矿市场基准价计算

矿业权出让收益为人民币 2157728.00 元。 

4. 评估目的 

昆明市自然资源和规划局拟征收“云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段”未处

置出让收益资源储量的出让收益，按照国家现行相关法律法规及云南省有关规定，需对

该矿段采矿权进行出让收益评估。本次评估即为实现上述目的而为委托方提供“云南磷

化集团有限公司尖山磷矿松山矿段采矿权”在评估基准日公允的出让收益参考意见 

5. 评估对象和评估范围 

5.1 评估对象 

本次评估对象为云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段采矿权。 

5.2 评估范围 

本次评估范围是采矿许可证确定的范围，具体内容如下： 

采矿许可证号：C5300002009126120049617； 

采矿权人：云南磷化集团有限公司； 

矿山名称：云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段； 

经济类型：国有企业； 

开采矿种：磷矿； 

开采方式：露天开采； 

生产规模：80 万吨/年； 

矿区面积：1.7413km2； 

有效期限：壹年零拾壹月，2020 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日； 

开采深度：2210 米-1840 米，共有 8 个拐点确定； 

发证机关：云南省国土资源厅。 

矿区范围拐点坐标见下表 
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云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段矿区范围拐点坐标表 

拐点 
编号 

北京 54 地理坐标 北京 54 直角坐标 西安 80 直角坐标 

东经 北纬 X Y X Y 

矿 1 102°32′47″ 24°47′18″ 2742772 34555254 2742711.39 34555168.21 

矿 2 102°33′05″ 24°47′21″ 2742886 34555778 2742825.39 34555692.22 

矿 3 102°33′42″ 24°46′59″ 2742188 34556825 2742127.39 34556739.22 

矿 4 102°33′43″ 24°46′42″ 2741690 34556834 2741629.38 34556748.22 

矿 5 102°33′21″ 24°46′15″ 2740845 34556217 2740784.38 34556131.22 

矿 6 102°33′00″ 24°46′35″ 2741450 34555640 2741389.38 34555554.22 

矿 7 102°33′03″ 24°47′03″ 2742327 34555731 2742266.38 34555645.22 

矿 8 102°32′49″ 24°47′06″ 2742398 34555324 2742337.38 34555238.22 

开采深度：2210-1840 米标高，面积 1.7413 平方千米 

矿权无交叉重叠现象，且清楚无争议。 

6. 评估基准日 

根据《中国矿业权评估准则》中《确定评估基准日指导意见》（CMVS 30200-2008），

结合《矿业权出让收益评估委托书》，本次采矿权出让收益评估的基准日确定为 2020 年

11 月 30 日。评估中的取价标准均为评估基准日有效的价格标准，评估值为评估基准日

的时点有效价值。 

7. 评估依据 

（1）1996 年 8 月 29 日修正后颁布的《中华人民共和国矿产资源法》； 

（2）国务院 1994 年第 152 号令发布的《中华人民共和国矿产资源法实施细则》； 

（3）国务院 1998 年第 241 号令发布的《矿产资源开采登记管理办法》； 

（4）《矿业权出让转让管理暂行规定》（国土资发[2000]309 号）； 

（5）《矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》（自然资办发[2020]226 号）； 

（6）《矿业权评估管理办法（试行）》（国土资发[2008]174 号）； 

（7）《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）； 

（8）《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T13908-2002)； 

（9）国土资源部文件关于印发《固体矿产资源储量核实报告编写规定》的通知（国

土资发［2007］26 号）； 
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（10）《磷矿地质勘查规范》（DZ/T 0209－2002）； 

（11）中国矿业权评估师协会 2007 年第 1 号公告发布的《中国矿业权评估师协会矿

业权评估准则——指导意见 CMV13051-2007 固体矿产资源储量类型的确定》； 

（12）国土资源部 2008 年第 6 号《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》； 

（13）国土资源部 2008 年第 7 号《国土资源部关于<矿业权评估参数确定指导意见>

的公告》； 

（14）《云南省国土资源厅关于统一矿业权价款评估时剩余（保有）资源储量估算基

准日规定的通知》（云国土资储〔2009〕46 号）； 

（15）云南省人大常委会《关于云南省资源税税目税率计征方式及减免税办法的决

定》（2020年7月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）； 

（16）《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（2016年3月23日 财政部国家

税务总局 财税[2016]36号）； 

（17）国家税务总局关于《不动产进项税额分期抵扣暂行办法》的公告（2016年第

15号）； 

（18）《关于全面推进资源税改革的通知》(财税〔2016〕53 号)； 

（19）《关于资源税改革具体政策问题的通知》(财税〔2016〕54 号)； 

（20）中华人民共和国主席令第四十六号发布的《中华人民共和国资产评估法》； 

（21）《云南省国土资源厅关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通

知》（云国土资〔2016〕85 号，2016 年6 月24 日）； 

（22）《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》( [2017]29 号)； 

（23）《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》（国

土资规[2017]5 号）； 

（24）《财政部 国土部关于印发<矿业权出让收益征收管理暂行办法>的通知》（财

综[2017]35号）； 

（25）中国矿业权评估师协会公告2017年第3号发布的《矿业权出让收益评估应用指

南（试行）》； 
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（26）《矿业权出让收益评估委托书》； 

（27）原采矿权人《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91530000216524401J）； 

（28）原《采矿许可证》（证号：C5300002009126120049617）； 

（29）2018 年 5 月，中化地质矿山总局云南地质勘查院提交《云南省昆明市西山区

尖山磷矿松山矿段资源储量核实报告》（2018）； 

（30）2019 年 5 月 7 日，云南省地质科学研究所《云南省昆明市西山区尖山磷矿松

山矿段资源储量核实报告》（2018）评审意见书（云地科资矿评储字[2018]7 号）； 

（31）2019 年 7 月 15 日，云南省自然资源厅关于《云南省昆明市西山区尖山磷矿

松山矿段资源储量核实报告》（2018 年）矿产资源储量评审备案证明（云自然资储备字

[2019]22 号）； 

（32）2019 年 12 月，昆明有色冶金设计研究院股份公司编制的《云南磷化集团有

限公司尖山磷矿松山矿段矿产资源开发利用方案》； 

（33） 2020 年 1 月 6 日，云南精诚地质勘查有限公司对上述开发利用方案的评审

意见（云精诚昆矿开审(2020)01 号）； 

（34）委托方提供的财务资料及评估所需的的其他资料。 

8. 矿产资源勘查开发概况 

8.1 位置及交通 

尖山磷矿矿区东起滇池边，西至白塔山。南至尖山、汤家大山，北止海口火车站一

线，全矿区东西长约 6.00 千米，南北宽约 1-2 千米，面积 6.16 平方千米。依矿区自然条

件及以往多年开采情况，共划分成 4 个矿段。 

松山矿段位于昆明市 209 度方向 36 千米处，位处云南省昆明市西山区海口镇境内。

位于矿区最西缘，西起 34 线，东至 14 线，采矿许可证面积 1.7413 平方千米，北京 54

地理坐标：东经 102°32′47″-102°33′43″，北纬 24°46′15″-24°47′21″。 

矿区北端有 320 国道及昆明-安宁-玉溪铁路及公路，东部有昆明-海口高速公路，南

部有八街-二街-海口公路，矿区内简易公路交错成网。离矿区最近的火车站为海口车站，

距矿区中部约 1.25 千米。矿区至昆明公路里程 42 千米，交通极为方便。 
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8.2 自然地理及经济概况 

矿区属低中山地貌，最高标高为矿区中部的尖山，标高 2226.2 米，最低标高为矿区

北部，标高 1900 米（为全矿区最低浸蚀基准面），相对高差 326.2 米。矿区地形南部高，

北部低，沟谷不发育。 

松山矿段，最高标高为矿段南角的老红岩，标高 2119 米，最低标高为矿段北部的石

窝铺，标高 1900 米，相对高差 219 米。 

据昆明市气象局 1985 年 1 月-2004 年 12 月共 20 年观测资料统计，区域内多年平均

气温 15.4℃，最热月平均气温 19.3℃，极端最高气温 31.6℃；最冷月平均气温 8.5℃，极

端最低气温-4.6℃。多年平均降雨量 907.7 毫米，历年最大降雨量 1140.1 毫米（1994 年），

最小降雨量 544.8 毫米（1988 年），一日最大降雨量 125 毫米，最大累计降雨量 203.8 毫

米（连续 18 天降雨量累计）。每年 5-10 月为雨季，约占全年降雨量的 86.2％。多年平均

蒸发量 1863.3 毫米，最大蒸发量 2126.0 毫米；最小蒸发量 1557.9 毫米。多年平均风速

2.5 米/秒，最多风向南风、南南西风。最大风速 3.4 米/秒，最大风速风向为西南西风。

多年平均相对湿度 72.3％，最大相对湿度 76％，最小相对湿度 68％；多年平均绝对湿度

12.7 毫巴，最大绝对湿度 13.2 毫巴，最小绝对湿度 12 毫巴。多年平均气压 811.2 毫巴，

最大气压 812.4 毫巴，最小气压 809.3 毫巴。 

综上所述，区域气候属亚热带高原型季风气候。 

尖山磷矿周边均有自然村庄分布，人口密集。粮食作物以水稻、玉米、小麦为主，

经济作物有烤烟。矿区内露头沿线以往有民营矿山开采磷矿，现为云南磷化集团有限公

司尖山磷矿（划分为松山、汤家山、鞍山及马房 4 个矿段），矿区四周以磷矿石加工为主

的国有及民营化工企业较多，经济较发达。 

电力供应属昆明电网，西电东送工程昆阳宝丰变电站于 2002 年 10 月建成投产，2003

年经过扩建，总装机容量为 150 万千瓦。除去送往广东的电力外，其余均在省内使用。

矿区北西部草铺变电站，于 1993 年 6 月建成投产，总装机容量为 75 万千瓦，电力供应

可完全满足矿山用电需求。宝丰变电站位于矿区南部，距矿区 16 千米，草铺变电站位于

矿区北西部，距矿区 20 千米。 
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供水水源有：矿区北部海口河，可作为矿山生产用水。生活用水主要在地形低凹地

带打水井解决。 

矿区内建筑材料丰富，寒武系下统渔户村组白云岩、泥盆系中统海口组石英砂岩、

泥盆系中、上统宰格组白云岩、灰质白云岩，二叠系下统栖霞、茅口组灰岩等均可作为

较好的建筑材料。 

8.3 以往地质工作概况 

1982 年，云南省地矿局第一地质大队对该矿区进行踏勘，1983 年进行概查并提交尖

山矿区地质简报。 

1983～1986 年，对该矿区进行详细勘探，完成主要实物工作量有：1:2 千地形测量

10.5 km2、1:2 千地质测量 10.52 km2、钻孔 119 个（含 6 个长期水文观测孔）、山地工程

105 个（槽、井）。查明了矿区地质背景、地层层序、岩性、厚度及产状；主要构造的性

质、出露、分布范围及对磷矿层的影响程度。通过槽探、浅井工程揭露及深部钻孔控制，

查明了磷矿层的出露和分布范围，各品级矿体的厚度、品位，矿石自然类型，空间变化

情况，共、伴生有益、有害组分的含量及变化规律。提交了相应的《云南省昆明市西山

区尖山矿区详细勘探地质报告》（以下简称“详勘报告”）。详勘报告将矿床划分为第Ⅱ勘

探类型，1910 m 标高以上为勘探区，采用 200×100 m，400×200 m 网度探求 B、C 级

储量，800×400 m 探求 D 级储量。报告经云南省储量委员会以云储决字（1987）第 8

号（总 182 号）文批准通过。批准该报告及所提交的 1910 m 以上的各级储量，可作为矿

山建设设计的地质依据，1910 m 标高以下的各级储量可作为矿山远景规划和进一步部署

地质工作的依据。 

2006 年以来，云南磷化集团有限公司委托中化地质矿山总局云南地质勘查院（以下

简称“云南地质勘查院”）进行了多次资源储量核实工作。 

2006 年 1 月至 2 月，云南地质勘查院完成了整个尖山磷矿资源储量核实野外阶段工

作，工作内容有矿区控制测量、矿山开采现状测量、1:2 千地质修测及勘探基线修测、地

质剖面测量等，没有投入新的采样工程。 

2007 年 2 月，根据初步批复的矿区范围编制完成资源储量核实报告，其范围包含了
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尖山矿区大部分，并通过云南省国土资源厅矿产资源储量评审中心、国土资源部矿产资

源储量评审中心进行评审，并以《云南省昆明市西山区尖山磷矿资源储量核实报告矿产

资源储量审查意见书》（国土资矿评咨［2008］35 号）通过评审。但由于初步划定矿区

范围没有最终批复，故报告未能备案。 

2008 年 12 月，云南地质勘查院再次应云南磷化集团有限公司委托，并根据云南省

国土资源厅《云南省划定矿区范围批复》（（滇）矿复［2008］第 041 号）文要求，开展

了尖山磷矿松山矿段磷矿资源储量核实工作。2009 年 1 月，编制了《云南省昆明市西山

区尖山磷矿松山矿段资源储量核实报告》（截止时间为 2008 年 12 月 31 日）。 

所提交的各类别资源储量均获得云南省国土资源厅矿产资源储量处备案（云国土资

储备字［2009］59 号）。批准松山矿段截止 2008 年 12 月 31 日，累计查明资源储量Ⅰ+

Ⅱ+Ⅲ品级 331+332+333类 58927.24千吨；采损注销资源储量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级 331+332+333

类 16835.39 千吨；保有资源储量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级 331+332+333 类 42091.85 千吨。 

2011 年 12 月，中化地质矿山总局云南地质勘查院受云南磷化集团公司委托，为满

足云天化集团有限责任公司拟重组整合下属企业，实现主营业务整体上市需要，对整个

尖山磷矿 4 个矿段进行了资源储量核实工作。于 2012 年 3 月提交了《云南省昆明市西山

区尖山磷矿松山矿段资源储量核实报告》。 

2012 年，《云南省昆明市西山区尖山磷矿松山矿段资源储量核实报告》由中矿联评

审，国土资源部备案（国土资储备字［2012］59 号）。批准松山矿段截止 2011 年 12 月 31 日，

累计查明资源储量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级 111b+122b+333 类 58927.24 千吨；采损注销资源储量Ⅰ

+Ⅱ+Ⅲ品级 111b+122b 类 19795.31 千吨；保有资源储量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级 111b+122b+333

类 39131.93 千吨 

2018 年，中化地质矿山总局云南地质勘查院对矿区进行资源储量核实工作，于 2018

年 5 月提交了《云南省昆明市西山区尖山磷矿松山矿段资源储量核实报告》，报告于 2019

年 7 月 15 日经云自然资储备字【2019】22 号评审备案。截止 2018 年 6 月 30 日松山矿

段保有资源储量：保有Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级（111b+122b+333 类）29926.06 千吨，P2O5 平均含

量 22.45％。其中，111b 类 441.59 千吨，P2O5平均含量 21.97％；122b 类 5579.29 千吨，
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P2O5 平均含量 23.04％；333 类 23905.19 千吨，P2O5 平均含量 22.32％。按品级计如下： 

保有Ⅰ品级（111b+122b+333 类）1248.41 千吨 P2O5 平均含量 34.24％。其中，122b

类 446.79 千吨，P2O5平均含量 32.96％；333 类 801.62 千吨，P2O5平均含量 34.95％。 

保有Ⅱ品级（111b+122b+333 类）8516.83 千吨，P2O5 平均含量 27.13％。其中，111b

类 123.68 千吨，P2O5平均含量 26.89％；122b 类 1857.03 千吨，P2O5 平均含量 26.73％；

333 类 6536.12 千吨，P2O5 平均含量 27.25％。 

保有Ⅲ品级（111b+122b+333 类）20160.82 千吨，P2O5 平均含量 19.74％。其中，111b

类 317.91 千吨，P2O5平均含量 20.06％；122b 类 3275.47 千吨，P2O5 平均含量 19.60％；

333 类 16567.44 千吨，P2O5 平均含量 19.76％。 

8.4 矿区地质 

8.4.1 区域地质概况 

矿区的大地构造位置位于杨子准地台西部，矿区所处的Ⅰ级构造单元为杨子陆块区

(Ⅵ)，Ⅱ级构造单元为上扬子古陆块（Ⅵ-2），Ⅲ级构造单元为康滇基底断隆带（Ⅵ-2-11）

Fe-Cu-P b-Zn-Ti-Sn-Al-W-Mn-P-S-重晶石－盐类矿带，Ⅳ级构造单元为华宁陆表海(Ⅵ

-2-11-2)。 

8.4.1.1 区域地层 

本区出露 3 个构造层，基底为元古界昆阳群浅变质岩系。古生代构造层主要为一套

滨海-浅海相碳酸盐建造，磷酸盐沉积在碳酸盐建造的上部，中泥盆统海口组超覆于下古

生界地层之上，显示了加里东运动的一定影响。新生代构造层为内陆山间盆地河湖相沉

积。区内地层出露与香条村背斜轴线一致，呈东西向展布，由老至新主要有昆阳群黑山

头组（Pt1hs）；震旦系上统陡山沱组（Zbd）、灯影组（Zbdn）；寒武系下统梅树村组（Є1m）、

筇竹寺组（Є1q）、沧浪铺组（Є1c）；泥盆系海口组（D2h）、宰格组（D3z）；石炭系大塘阶

（C1d）、威宁群（C2w）；二叠系倒石头组（P1d）、栖霞-茅口组（P1q+m）、峨眉山玄武岩组

（P2β）；下第三系（E）及第四系（Q）。 

8.4.1.2 区域构造 

区内以东西向构造为主，南北向构造次之，香条村背斜为矿区的主体构造，尖山磷
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矿位于背斜北翼，褶皱轴呈近东西走向，向东倾没，靠倾伏端褶皱相对紧密，背斜微呈

箱状形态，向西逐渐扬起、展开，由东向西地层产状亦随之逐渐平缓。背斜北翼尤为明

显，在尖山磷矿的东部山神庙（滇池边），寒武系下统地层倾角为 50 度左右，西部云南

磷肥厂（三环公司）附近一般小于 20 度，到海口磷矿一般则小于 8 度，南翼地层倾角

6-16 度，核部地层为震旦系上统陡山沱组及灯影组，两翼地层主要为寒武系下统及泥盆

系、石炭系等。 

本区断裂构造不发育，东西走向的断层主要有 4 条，其中，1 条在云龙村以西，1

条在昆阳磷矿以南，断裂性质不明，尖山磷矿中部有 2 条逆断层，走向近东西，向北倾

斜，长度小于 1.5km，断距小于 30m。岩浆活动仅有晚二叠世玄武质喷溢和沉积，未见

其它侵入体。 

区内矿产主要为磷矿，次为石灰岩、粘土等建筑材料，安宁~至昆阳是重要的磷化

工产业基地，磷矿除尖山磷矿外，主要有昆阳磷矿、海口磷矿、白塔村磷矿、待云寺磷

矿等 20 余个大、中型磷矿床。 

8.4.2 矿区地质 

8.4.2.1 地层 

矿段范围内地层由老至新有震旦系上统灯影组（Zbdn）、寒武系下统梅树村组（Є 1m）、筇

竹寺组（Є 1q），中泥盆统海口组（D2h）、上泥盆统宰格组（D3z）及第四系（Q）。现由老至

新分述如下。 

1）震旦系上统灯影组（Zbdn） 

分布于矿段南部边缘，岩性为灰白色中层状细晶－粉晶白云岩。并夹单层厚 5～10 cm

的燧石条带，白云岩内普遍含深色硅质层，厚度不全。 

2）寒武系下统梅树村组(Є 1m) 

本组共分三段: 

（1）第一段（Є  1m
1） 

上部为灰色、风化后为褐色层纹状细晶含磷白云岩、白云质粉砂岩夹薄层状砂质白云

岩及灰白、深灰色燧石条带。燧石条带宽一般 2～5 cm，最宽 15 cm。中下部夹一厚层状
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深灰色硅质白云岩、砾屑状白云岩。底部为褐色砂泥质白云岩夹燧石条带。厚 46.75 m。 

（2）第二段（Є 1m
2
） 

此段是磷矿主要赋存层位，又可细分为上、下矿层及中部夹层共三层。 

第一层 下矿层（Є 1m
2－1
） 

上部为灰、蓝灰色中厚层致密状磷块岩夹粒状-鲕粒状磷块岩。局部在地表见角砾状

磷块岩，顶界面具冲刷面且不平整，并有较多铁锰质氧化物，薄层磷块岩内多显白云质条

带构造。 

中下部为灰色薄-中层状中细粒屑磷块岩，薄层粒状磷块岩，夹深灰色硅质细粉屑磷

块岩条带，成岩结核沿层分布。部分层面呈波状起伏。风化后显砂状结构，局部菱形节理

发育。 

松山矿段下矿层厚度 7.43～16.45 m，平均 10.05 m。 

第二层 夹层（Є 1m
2－2）（亦称白泥层） 

为灰白色磷质水云母粘土岩，原岩水云母含量约占 90％，P2O5 含量一般为 4.46～

5.98％。风化后为淡黄色。本层分布较薄且厚度变化较大，厚度在 0.19～0.88 m 之间。

为上、下矿层的重要标志层特征。 

第三层 上矿层（Є 1m
2－3
） 

上部为灰、灰褐色薄-中层状白云质粒状-鲕粒状磷块岩及生物碎屑磷块岩。地表风化

后碳酸盐流失，结构疏松，多见溶蚀孔洞。 

中部为灰、浅灰色致密块状磷块岩，夹少量灰白色薄层状白云质球粒磷块岩。层面、

节理、裂隙面多见铁质薄膜。 

下部为灰、深灰色中-厚层状致密磷块岩，有时为砾屑状磷块岩，底部有时为含磷白

云岩。 

松山矿段上矿层厚度 7.30～15.61 m，平均 12.37 m。 

（3）第三段（Є 1m
3）共分两层： 

第一层（Є 1m
3－1

）：是一套十分稳定的白云岩—粉砂质泥岩—海绿石—燧石—锰质—磷

质组合岩系，不论其厚度如何变化，其岩性特征始终如一，构成矿层直接顶板的明显标志
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层。岩性主要为灰色中厚层粉砂泥质白云岩、粉晶白云岩、粉晶藻白云岩，风化后为白云

质粉砂岩、粉砂质泥岩。下部为褐色铁锰质白云岩，夹 20 cm 左右的含海绿石砂岩和 10～

20 cm 厚的白色燧石条带。厚 3.19 m。 

第二层（Є 1m
3－2
）：中上部为浅黄色薄层粉砂岩、白云质泥岩夹白云质粉砂岩。含白云

质、粉砂质结核，核径大者达 50 cm。层内水平层理、波状层理发育，局部见斜层理及交

错层理。下部为深灰、褐黒色薄层粉砂质泥岩、炭质泥岩及白云质泥岩夹少量页岩。地表

风化后多为浅黄、浅灰色。厚 90.01 m。 

3）寒武系下统筇竹寺组（Є 1q） 

本组分上、下两段即Є 1q
1、Є 1q

2： 

（1）下段（Є 1q
1
） 

灰-黑色泥质、炭质、粉砂质泥（页）岩，钙质页岩。普遍夹浅黄、褐黄色薄层状泥

质或白云质粉砂岩，其厚度一般小于 5 cm。中部炭质页岩内普遍含黄铁矿，风化后呈褐铁

矿结核沿层分布。核径一般 5～15 cm。底部为薄层状泥质粉砂岩、泥岩。该层下部具球状

风化特征。厚 29.17 m。 

（2）上段（Є 1q
2） 

顶部 3～5m 内为灰褐、灰白色含绿泥石白云质泥岩。中部为黄绿色泥岩，钙质、粉砂

质泥（页）岩。间夹数层 3～20cm 厚的浅黄绿色白云质粉砂岩。砂岩内平行层理、交错层

理发育。下部为黄绿色泥（页）岩、灰褐色粉砂质泥岩互层，间夹数层黄色薄层白云质粉

砂岩。与下段分界处为 3～10 cm 灰白色、铁染后为深灰色的砂质白云岩，但不稳定。厚

21.19 m。 

4）中泥盆统海口组（D2h） 

灰褐色、褐黄色中-厚层状细粒石英砂岩夹黄褐色、深灰色粉砂质页岩。底部 5～15 cm

为含砾石英砂岩，砾石成分为泥岩，呈次滚园状，砾径一般小于 5 mm。具交错层理、斜层

理及冲刷面，可见波痕。厚 11.72 m。 

5）上泥盆统宰格组（D3z） 

零星分布于矿段北部边缘，岩性上部为灰、深灰色厚层状中、粗晶白云岩。中下部为
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泥质白云岩、白云质灰岩夹薄-中层状泥灰岩。厚 77m。 

6）第四系（Q） 

分布于矿段北部海口河及滇池边缘，为河床、湖泊相沉积的砂砾、粘土层、淤泥等。

厚 0～56m。 

8.4.2.2 构造 

尖山矿区属香条村背斜北翼东段，松山矿段位处矿区最西缘（34～14 线），岩（矿）

总体为向北东缓倾斜的单斜构造，倾角一般 5～15°。褶皱、断裂较少延伸到矿段范围之

内，没有落差大于 30 m 的断层，发育有垂直层面的具张性特征的裂隙及小正断层。 

1）褶皱 

矿段附近常见褶皱有沿走向和倾向的宽缓褶皱，对矿段岩（矿）层有一定影响。 

宽缓褶皱一般在 1900 m 标高上、下的矿层地表出露。褶皱幅度一般长、宽均在 150～

200m 间，高小于 10m，为起伏很小的短轴背、向斜，常成组出现。现将主要褶皱分述如下： 

小团山褶皱组：由一个背斜、二个向斜相间平行组成。走向近南北，长 250～500m 不

等。宽 50 m 左右，两翼倾角 25°左右。背斜核部由梅树村组第一段及下矿层组成。向斜

核部由上、下矿层组成。背、向斜两翼产状对称，为沿走向方向的褶皱。褶皱带中矿体现

已被采空。 

东山顶褶皱组：由一个向斜和一个背斜组成。轴线走向：向斜 100～290°，背斜 70～

250°。长 150～200m，宽 150m 左右，为一沿倾斜方向的短轴背、向斜。 

白塔向斜：轴线延伸方向 60～240°，轴线长 400m 左右。两翼地层倾角小于 10°，

核部由海口组砂岩组成，两翼为筇竹寺及梅树村组第三段组成。 

2）断裂 

区内断裂构造不太发育，仅有一走向逆断层组(F1)及一走向正断层组（F2）。在地表主

要表现为矿层或地层的重复或缺失。矿段范围内主要出露有 F2—2、F2—4二条小正断层。 

F2—2：出露于 14 线，倾向 200°左右，长约 150m。南盘下降，倾角 67°。垂直断距

10 m，该断层在 ZK141 孔中造成上矿层不全，仅 4m 且无夹层（缺失）。 

F2—4：出露于 22 线 ZK2201、ZK2204 之间，倾向 200°，长 110 m，倾角 85°，南盘下
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降，垂直断距 17 m。经 QJ2206 浅井拉岔揭露，见约 3 m 宽的断层破碎带，破碎带主要成

分为磷块岩碎块及断层泥、胶结疏松。边沿见一些次一级羽状断裂。 

3）节理、裂隙 

节理在矿段内下寒武统地层中较发育，尤其在（Є 1m
2
）脆性岩层、矿层中。常见的主

要为菱形节理、Ｘ节理，节理面大多垂直层面，将矿层割裂成菱形碎块状。部分节理中可

见方解石脉充填。裂隙仅见于 20、26 线之间的少数露天采矿场中。规模一般小于 3m，地

表长度小于 20 m，沿走向在平面上与地层倾向一致或斜交，裂隙倾角较陡，一般大于 60°，

最大地表延伸可达 40m 左右，但向下延伸则逐渐消失。 

8.4.3 矿床地质 

8.4.3.1 矿体特征 

1）矿体（层）分布形态及产状变化 

尖山磷矿松山矿段属海相沉积层状磷块岩矿床。矿体（层）主要赋存于寒武系下统梅

树村组第二段（Є 1m
2
）中。由于多年开采，保有部分为人工露头，呈湾曲状绕山分布，矿

段范围内出露长度 1700 m，出露宽度 20～150 m。其产状与上、下伏地层一致，走向 290～

310°，倾向 20～40°，倾角亦平缓，为 5～15°。局部受褶皱、小断裂影响产状有细微

变化，但总体仍为基本稳定的单斜层。 

2）矿层结构及顶、底板 

根据矿层结构及夹层特征，可将其主要分为上、下矿层。底板（Є 1m
1）在浅部氧化带

内，局部可富集成零星矿体，称底部矿层，但不具工业价值。 

（1）上矿层 

顶部为砂质、白云质磷块岩，含生物碎屑磷块岩，少量呈鲕状；中部主要由致密块状，

粒状磷块岩、含砂磷块岩组成，是本区Ⅰ品级矿石的主要分布层位；底部有约 1-2m，个别

达 4m 的低品位矿层，为粉砂、白云质磷块岩或粉砂质白云岩（夹石）、角砾状磷块岩等。

矿层厚度 7.30-15.61m，平均 12.37m。矿层由上至下按品级总体呈上Ⅲ、上Ⅱ、Ⅰ、下Ⅱ、

下Ⅲ品级规律性分布。工业矿体厚度 0.56-14.42m，平均 7.77m。其中，Ⅰ品级矿体厚度

0.65-5.82m，平均 2.88m。Ⅱ品级厚度 0.49~8.62m，平均 2.43m。Ⅲ品级厚度 0.56-11.19m，
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平均 4.54m 

（2）夹层 

为水云母粘土岩，因其厚度不大，而十分稳定地分布于矿段内，并位于上、下矿层之

间，就其厚度而言，虽达不到夹石剔除厚度，但却是划分上、下矿层的可靠标志层。当上

矿层底部为白云岩时，即与白泥层合在一起增加夹石厚度。除此而外，在Є 1m
2
内其它全为

矿层。 

（3）下矿层 

顶部有同生角砾（竹叶状）磷块岩薄层；上部为薄层粉砂质鲕状磷块岩夹白云质条带

状磷块岩；中、下部为粒状磷块岩、致密状磷块岩为主，夹少量白云质磷块岩条带，有时

夹硅质磷块岩条带或透镜体，地表风化后呈砂状。矿层厚度 7.43-16.45m，平均 10.05m。

矿层由上至下品级总体呈上Ⅲ、上Ⅱ、Ⅰ、下Ⅱ、下Ⅲ品级规律性分布。工业矿体厚度

1.45-16.45m，平均 7.50m。其中，Ⅰ品级厚度 0.90-11.23m，平均 3.98m；Ⅱ品级厚度

0.39-12.20m，平均 2.74m；Ⅲ品级厚度 0.27-8.96m，平均 3.80m。 

总体上，各种不同的矿石自然类型，在空间分布上有一定的规律，即出现在一定的层

位，但又无法分出具体的小层界线，并在矿区及矿段内进行对比。Ⅰ、Ⅱ品级矿石主要分

布在上、下矿层的中部。Ⅲ品级出现在整个矿层的上、下部及夹层附近，形成上、下矿层

均为上下贫矿，中间富的空间结构。Є 1m
1
层位的底部矿层，仅限于地表中、上部，并受风

化程度的制约。 

3）矿体（层）厚度及沿走向、倾向的变化 

经核实报告统计分析，松山矿段上、下矿层厚度稳定，变化不大，上矿层从含矿层厚

度到Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级矿体厚度均略大于下矿层。 

上矿层厚度最大 15.61m，最小 7.30m，平均 12.37m，工业矿体厚度最大 14.42m，最

小 0.56m，平均 7.77m；下矿层厚度最大 16.45m，最小 7.43m，平均 10.05m，工业矿体厚

度最大 16.45m，最小 1.45m，平均 7.50m。 

矿段矿体（层）沿走向厚度是稳定的，它们的变化系数小于 40％，上、下矿体（层）

均没有明显变厚或变薄趋势。 
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8.4.3.2 矿石质量 

1）矿石的矿物成分 

各类磷块岩中磷矿物以胶磷矿为主，微晶磷灰石极少，银星石仅见于个别标本中，成

分较简单。脉石矿物主要有白云石、石英、玉髓及少量白云母碎片、海绿石、黄铁矿、水

云母、微量电气石、锆石等。 

2）矿石结构构造 

矿段内矿石的结构主要为粒状（砂屑）结构，次为鲕状结构、生物碎屑结构、同生砾

状（砾屑）结构、无定形胶体（是较大的胶磷矿块体，无一定形状，多为胶状结构）。 

磷矿石构造主要为块状构造、次为条带状构造、层纹状构造、透镜状构造及结核状构

造。 

3）矿石的化学成份 

（1）P2O5含量 

松山矿段上矿层工业矿体 P2O5含量最高 30.11％，最低 16.63％，单工程平均 23.69％。

Ⅰ品级 P2O5含量最高 36.84％，最低 30.01％，单工程平均 32.91％。Ⅱ品级 P2O5含量最高

36.25％，最低 24.04％，单工程平均27.16％。Ⅲ品级 P2O5含量最高 29.80％，最低 16.63％，

单工程平均 20.27％。 

松山矿段下矿层工业矿体 P2O5含量最高 37.24％，最低 16.88％，单工程平均 26.68％。

Ⅰ品级 P2O5含量最高 37.24％，最低 30.08％，单工程平均 32.92％。Ⅱ品级 P2O5含量最高

30.31％，最低 24.00％，单工程平均26.71％。Ⅲ品级 P2O5含量最高 28.13％，最低 16.32％，

单工程平均 20.60％。 

矿段矿体（层）沿走向Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级矿体 P2O5 含量是稳定的，它们的变化系数小于

20％。磷矿沿倾向 P2O5含量的变化一般大于走向上的变化，主要是受风化淋滤富集所致，

因此，水位高低、盖层厚薄都是影响矿石品位变化的因素。对相同品级而言，主要表现在

厚度的变化或变为另一品级矿石。在同一品级内品位变化是不太大的。 

（2）其它化学组份 

松山矿段作为整个尖山矿区的一部分，核实报告采用全矿区保有矿体组合分析资料，
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综合整理主要组分含量见下表： 

上矿层各品级矿体化学组分含量统计表 
品级 P2O5 F CaO MgO CO2 SiO2 Fe2O3 

Ⅰ 

最高 35.03 3.41 49.57 0.74 3.64 28.02 1.57 

最低 27.40 2.85 37.57 0.00 1.78 7.10 0.60 

平均 32.32 3.18 45.04 0.35 2.52 13.97 0.90 

Ⅱ 

最高 28.21 2.87 43.67 5.37 13.12 28.30 1.75 

最低 25.08 2.39 34.91 0.15 2.00 9.35 0.43 

平均 26.45 2.65 38.34 1.27 4.33 21.89 1.28 

Ⅲ 

最高 27.47 2.67 40.85 7.98 17.74 50.10 2.64 

最低 14.18 1.57 23.63 0.15 1.84 8.06 0.64 

平均 20.10 2.08 30.43 2.05 5.53 34.50 1.38 

Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ 平均 26.19 2.64 37.94 1.22 4.13 23.45 1.19 

品级 AI2O3 CP2O5 H·P (RE)2O3 CI- I 样品件数 

Ⅰ 

最高 1.85 7.18 28.22 0.120 0.016 0.003 

19 最低 0.60 6.08 7.83 0.030 0.001 0.0002 

平均 1.06 6.49 14.43 0.048 0.006 0.0016 

Ⅱ 

最高 2.66 6.79 30.45 0.043 0.013 0.002 

13 最低 0.44 3.50 9.93 0.020 0.003 0.000 

平均 1.61 5.46 23.84 0.032 0.007 0.001 

Ⅲ 

最高 2.61 6.24 49.86 0.26 0.011 0.001 

20 最低 0.60 2.67 9.25 0.008 0.000 0.000 

平均 1.48 4.82 36.75 0.038 0.005 0.000 

Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ 平均 1.38 5.59 25.01 0.039 0.006 0.0009  

下矿层各品级矿体化学组分含量统计表 
品级 P2O5 F CaO MgO CO2 SiO2 Fe2O3 

Ⅰ 

最高 35.60 3.28 49.41 4.10 12.22 20.36 1.07 

最低 29.45 2.95 41.25 0.25 1.57 5.40 0.35 

平均 31.75 3.10 45.98 1.26 4.96 11.30 0.74 

Ⅱ 

最高 30.19 2.97 45.39 5.55 14.12 24.00 1.25 

最低 25.25 2.49 41.20 0.15 2.34 7.32 0.39 

平均 26.45 2.75 42.98 4.06 10.47 11.69 0.57 

Ⅲ 

最高 23.13 2.44 43.25 8.93 19.83 40.98 3.46 

最低 16.62 1.71 26.46 0.17 1.51 6.74 0.32 

平均 19.91 2.11 36.37 6.18 14.28 18.17 0.88 

Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ 平均 26.04 2.65 41.78 3.83 9.90 13.72 0.73 

品级 AI2O3 CP2O5 H·P (RE)2O3 CI- I 样品件数 

Ⅰ 

最高 1.59 5.92 20.50 0.044   

6 最低 0.46 4.63 5.65 0.034   

平均 0.94 5.30 11.53 0.038 0.009 0.000 

Ⅱ 

最高 1.28 5.84 25.24 0.27 0.021 0.000 

16 最低 0.26 3.05 7.52 0.020 0.000 0.000 

平均 0.52 4.37 12.14 0.055 0.010 0.000 

Ⅲ 

最高 2.29 5.97 45.13 0.051 0.023 0.000 

22 最低 0.27 2.48 6.64 0.008 0.000 0.000 

平均 0.77 3.42 18.94 0.027 0.013 0.000 

Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ 平均 0.74 4.36 14.20 0.040 0.011 0.00  

（3）各品级矿体有益、有害组分评述 

由于磷矿石本身各主要化学组分含量的差异，决定了不同的利用途经及加工方法。根
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据组合样品分析成果，对矿区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ品级矿石进行系统计算，依据现行《磷矿地质勘

查规范》附录 B“磷矿加工用的矿石标准”，Ⅰ品级矿石擦洗脱泥加工后，可达到酸法加工

用磷矿石优等品Ⅱ级及黄磷用磷矿石优等品以上质量要求；Ⅱ品级矿石中 MgO、CO2偏高（特

别是下矿层），矿石经擦洗脱泥处理，提高 P2O5含量，脱去部分 R2O3后，可达到酸法加工用

磷矿石一等品Ⅱ级及黄磷用磷矿石一等品以上质量要求，也可直接作为一等品钙镁磷肥用

磷矿石；Ⅲ品级矿石可直接作为合格品钙镁磷肥用磷矿石。 

（4）其它微量组分评述 

I：矿区Ⅰ-Ⅲ品级矿体中仅部分显示，最高 0.003％，25 件样品平均含量仅 0.001％，

且分布无规律性，达不到综合利用的要求。 

F：矿区上、下Ⅰ-Ⅲ品级矿体中含量稳定，一般含量 2.02～3.20％、上、下Ⅰ品级矿

石中平均含量大于 3.17％，可考虑生产中综合回收。 

(RE)2O3：矿区上、下Ⅰ-Ⅲ品级矿体一般含量 0.023～0.044％。但上、下Ⅰ品级矿石

中平均含量 0.042％、0.044％，达不到单独开采品位。 

U：矿区 160 件组合样品中仅 9 件显示为 0.004～0.006％，另外 11 件放射性化学分析

样品 U3O8WEI0.001～0.011％，放射性检查最高 181γ。 

CI：矿区上Ⅰ-Ⅲ品级矿体 25 件样品测试为 0.001～0.011％，平均 0.007％；下Ⅰ-

Ⅲ品级矿体 23 件样品测试为 0.038～0.001％，平均 0.012％。 

As：矿区共作了 8件样品分析，其中上矿层Ⅰ品级 6 件，下矿层Ⅰ品级 2 件。平均含

量为 0.028％，最高为 0.039％，最低为 0.016％。卫生部以往对饮用水中 As 的要求标准

最高不得超过 0.04％。而磷块岩中最高含量均小于此数。 

Cd：矿区 8 件样品中，在百分位的小数点后两位显示为零。 

其它元素经化学全分析及光谱半定量分析，在矿区含量甚微。 

4）矿石类型 

矿石自然类型：矿石按结构—成分分类，并研究颗粒与基质间的关系，按磷酸盐矿物

量 22％相当于 P2O514％计算。矿段可分为致密块状磷块岩、生物碎屑磷块岩、条带状白云

质磷块岩、层纹状白云质磷块岩、粒状—鲕粒白云质磷块岩、硅质磷块岩。 
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矿石工业类型：依据现行《磷矿地质勘查规范》（DZ/T0209-2002）中磷矿石工业类型

划分参考表进行划分，划分指标为 CaO/P2O5及 H·P（酸不溶物）含量。上矿层各品级矿石

主要为硅质及硅酸盐型，少量为混合型，下矿层各品级矿石主要为混合型，少量为碳酸盐

型。 

矿石的工业类型与自然类型无明显关系，各种自然类型均可形成上述工业类型。工业

类型主要与风化程度有关，一般风化矿为硅质及硅酸盐型，原生矿石基本为混合型。 

5）矿石品级 

区内磷矿按 P2O5的含量划分为Ⅰ品级、II 品级、Ⅲ品级矿石。 

8.4.4 矿体（层）围岩与夹石 

8.4.4.1 顶底板岩性及化学成分 

1）顶板岩性 

顶板岩性标志明显，厚度变化在 2～5m 间。矿段顶板相同（Є 1m
3－1）。上部为高岭质水

云母粘土岩夹海绿石砂岩；下部为白云岩夹燧石条带。含海绿石砂岩及燧石条带，厚度虽

都为 20 cm 左右，但全矿段稳定。与上矿层分层标志清楚，呈整合接触。 

2）底板岩性 

底板岩性单一，为梅树村组第一段（Є 1m
1
）层纹状细晶白云岩或细晶含磷白云岩。地

表风化后为层纹状砂质白云岩，普遍夹燧石条带，有的磷质富集后，P2O5 含量可大于 8％

而局部构成底部矿层。 

3）顶、底板化学成分 

经对顶、底板岩层组合分析，其中顶板 9 件样品，底板 26 件样品。计算结果可以看出：

CaO、MgO、SiO2几种主要组合含量不稳定。变化幅度较大，主要由于后期碳酸盐流失程度

不一所致。 

8.4.4.2 夹层（Є 1m
2－2）及夹石 

1）夹层 

夹层岩性为磷质水云母粘土岩或水云母质磷块岩，风化后为浅黄色。本应为上矿层底

板，下矿层顶板，但平均厚度仅 0.58 m，还达不到夹石剔除厚度，是上、下矿层的明显分
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层标志。P2O5含量一般小于 8％，地表可大于 8％。其余组分含量相对较稳定。K2O 含量平

均 4.55％，少量达 6％。 

该岩层作为全区上、下矿层的重要分层标志，地表都有出露，但厚度差异较大。从原

始沉积环境来看，厚度应该是稳定的，但该岩层为一套塑性软弱岩层，在成岩后期由于地

层的挤压作用，以至在走向、倾向上无明显的厚度变化规律。 

2）夹石 

指矿体内厚度大于 1m，P2O5含量低于 8％的岩石。矿段仅上矿层底部极少数工程内见

到，一般呈透镜状产出。岩性为含磷白云岩。 

8.4.4.3 矿段其它地层的化学成分 

矿段下寒武统之上为泥盆、石炭、二叠系地层，之下为震旦系上统。主要岩性为白云

岩、灰岩。对部分地层进行岩石化学多项分析，结果：石炭系灰岩 CaO 含量为 28.29～

55.18％；上泥盆统及灯影组白云岩中 MgO 含量达 17.80％以上，按《矿产工业要求参考手

册》要求，可作综合利用。 

8.4.4.4 矿段其它矿产的综合评价 

1）白云岩 

矿段内及附近产出层位主要为 D3z、Zbdn 及Є 1m
1
。为此分别进行了岩石化学多项分析，

从分析结果看，含磷岩系中白云岩的 MgO 含量平均低于 13.60％，SiO2 含量平均大于

25.08％，CaO 含量平均为 20％。根据规范达不到综合利用要求。 

泥盆统宰格组（D3z）内白云岩 MgO 含量 17.80％，CaO 含量 32.69％，MgO+CaO 含量大

于 49％，SiO2含量 2.50％，Fe2O3+Al2O3含量 0.84％。达到Ⅱ级熔剂、耐火材料要求。 

矿段南部灯影组内（Zbdn）白云岩，质地较纯，MgO 含量 20.59％，CaO 含量为 30.69％，

SiO2含量 0.30％，铁、铝含量很低，达到提炼镁、溶剂，耐火材料工业指标。 

2）粘土 

经对矿段内及附近上、下矿层之夹层粘土做了系统化学分析。其中 Al2O3含量 8.98～

21.38％，平均 17.24％，SiO2平均含量 44.89％，CaO 平均含量 9.37％。参照规范，达不

到耐火粘土及建材用粘土最低工业要求。相反在磷矿石加工中对洗、选带来困难。 
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8.4.5 矿石加工技术性能 

尖山磷矿区在以往勘查过程中，进行过Ⅱ、Ⅲ品级混合样初步可选性试验，Ⅰ、Ⅱ

品级擦洗试验。 

磷矿石擦洗脱泥工艺，已经在云南广泛运用多年，尖山磷矿已建有生产多年的擦洗

厂；目前实际生产中，矿段磷矿石利用途径是，Ⅰ、Ⅱ品级矿石经简单擦洗脱泥处理即

可作为商品矿销售，部分Ⅲ品级矿石实现浮选得到高品位磷精矿。 

虽然Ⅲ品级矿石技术上都可以实现浮选，但现阶段从选矿成本角度，只能实现品位

20％以上浮选，工艺流程还需不断改进、完善，而逐步降低成本。 

矿石主要用途为酸法用矿及黄磷用矿。 

8.5 开采技术条件 

由于相关地质报告将 1910 m 标高以上作为首采区进行详细控制和研究，工作程度达

到详细勘探阶段工作要求，而 1910 m 标高以下区仅进行了稀疏控制，工作程度较低，只

能作为矿山远景规划和进一步部署地质工作的依据。储量核实时未投入新的工程，相应

对 1910 m 标高以上首期开采地段进行了详细核实，而 1910～1840 m 标高地段仅初步评

价矿床工程地质、水文地质条件，有待将来补充进行详细开采技术条件评价。 

8.5.1 水文地质条件 

8.5.1.1 矿段地形地貌及地表水特征 

尖山磷矿区位于杉松园项－老高山－金铜盆山围成的地表分水岭以北。矿区地形为

山脉走向近东西、坡向向北的单面山。最高标高矿区南部尖山 2226.2 米，最低位于矿区

西北部石窝铺附近的冲沟底，标高 1900 米，相对高差 326.2 米，为构造剥蚀侵蚀低中山

地形，冲沟发育，利于自然排水。 

距离矿区较近大的地表水体有海口河和滇池，西部较远处有螳螂川。 

松山矿段位于矿区西部，地势总体南高北低，最高处位于矿区西南角老红岩，标高

2119 米，最低处位于矿段北部的石窝铺，标高 1900 米，高差 219 米，为构造剥蚀侵蚀

低中山地形，南北向冲沟发育，利于自然排水。 

矿段内无大的地表水体，仅有小溪沟及坝塘，对矿床充水影响不大。 
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8.5.1.2 矿段含(隔)水层特征 

尖山矿区地处次级分水岭北侧斜坡地带，东临滇池，北靠海口河，基岩裸露，第四

系不发育，矿区内地下水有裂隙水和岩溶水松山矿段内出露含（隔）水层与矿区基本一

致。 

与矿床开采有关含（隔）水层由新至老分述如下: 

1）第四系含砂粘土、砂砾石孔隙透～含水层（Q） 

分布于山坡、山麓及沟谷、河床地带，未见明显的泉水，矿段以北见有部分民井，

水量较小。 

2）泥盆系中统海口组石英砂岩裂隙弱含水组（D2h） 

该地层因剥蚀而出露不全，主要分布于山麓地带，构造裂隙较发育，地表裂隙率

0.75～4.8％，泉流量 0.521～0.028 L/s，明显受季节控制，为一降水影响明显，补给、径

流、排泄区基本一致的浅层构造裂隙弱含水组。泉水出露标高 1915.85～1916.32 m。由

于下伏地层为隔水层，因此对矿床充水影响不大。 

3 Є）寒武系下统筇竹寺组及梅树村组第三段第二层页岩、粉砂岩隔水组（ 1q+ Є 1 m
3

－2） 

区内广泛分布，浅部弱含风化裂隙水，一般未见明显的出水点，多以渗水在沟谷中

汇成细流，流量小，受季节控制明显，干季有时断流。深部裂隙不发育，多闭合或全充

填，钻进中一般返水。单位涌水量 0.00039～0.00019 L/s.m。 

（4）寒武系下统梅树村组第三段一层及第二段白云岩、磷块岩岩溶裂隙含水组（Є

1m
2+3－1） 

出露于山坡及近分水岭地带，构造、溶蚀裂隙较发育，地表裂隙率 0.28～1％，深部

裂隙发育，岩心极为破碎。岩溶现象一般以蜂窝状、针孔状、串珠状的小孔及溶沟、溶

隙为主，上段白云岩溶蚀严重，有些已溶滤成粘土。泉流量 12.5 L/m，钻孔水位标高

1907.26～1903.56 m。单位涌水量 12.33 L/s.m。为一富水性较强的岩溶裂隙含水组，为

矿床充水的直接来源。在钻进至该组时，常发生水位突降，水位埋深由 9－18 m 突降至

50～90 m，接近地下水位。水质为重碳酸—镁钙型，干季与雨季水质无明显差异。 
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（5）寒武系下统梅树村组第一段含磷砂质白云岩弱岩溶裂隙含水组（Є 1m
1） 

为矿层底板，呈条带状分布于分水岭地带，风化后呈砂状，部分显泥质，地表裂隙

率 0.56～3.34％，裂隙多被铁泥质、钙泥质或褐铁矿脉全～半充填；钻探揭露，深部多

层面裂隙，一般具铁质薄膜，偶见零星小溶孔或晶洞；该组岩溶、裂隙发育程度较上、

下含水层差，岩心相对完整，说明富水性较上、下含水层弱。矿段内未见泉水出露，与

上覆、下伏含水层构成统一含水组。 

（6）震旦系上统灯影组白云岩岩溶裂隙含水层（Zbdn） 

广泛分布于矿段分水岭以南，质纯，性硬脆，裂隙发育，地表有溶蚀洼地及小的石

钟乳。该层泉水流量 12.5 L/s，钻孔单位涌水量 7.25 L/s.m，水位标高 1906.78～1902.51 m，

为区域性强岩溶裂隙含水层。ZK1402 在施工中于标高 1899.62～1890.92 m 处掉钻 8.7 m，

揭露到干溶洞。该层地下水水质良好，为重碳酸—钙镁型，干、雨季无明显差异。 

综上所述，寒武系梅树村组第三段一层至震旦系灯影组，岩性主要为白云质磷块岩

及白云岩，尤其Є 1m
1与 Zbdn 之间，岩性相近，其中无较稳定的隔水层，上、下层互有

水力联系，故上述三个含水层（组）实为同一含水组,是矿床主要充水含水层。 

8.5.1.3 地下水动态变化及补给、径流、排泄 

据全矿区观测，地下水动态稳定，对降水反应缓慢，峰值滞后于降水 2～3 个月，最

枯值出现于雨季初期，显示了径流途径长、补给充足的区域性地下水特征。 

矿段地处地下水补给径流区，地下水除在含水层露头接受大气降水补给外，主要接

受区域含水组补给。 

8.5.1.4 断裂构造带的水文地质特征 

矿段内无较明显的断裂。 

8.5.1.5 已有露采矿坑水文地质情况 

尖山磷矿的开采至今已有多年历史，一直采用山坡露天开采，目前位于矿段外围尖

山东侧的采矿坑规模最大，其坑底标高 2070 m，其东、西两侧的采矿坑坑底标高一般为

2010～1937 m，均位于当地最低侵蚀基准面和地下水位以上，矿坑充水的主要因素比较

单一，仅为大气降水，包括直接落入采坑的大气降水涌水量及地表径流涌水量，处理的
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主要方法是挖排洪沟泄洪，排洪沟的规模根据矿坑涌水量预测及对实际涌水量的观测经

验设计，从开采的情况来看，此方法完全可以解决矿山开采过程中的矿坑涌水量问题。 

8.5.1.6 矿区水文地质勘探类型 

矿段地处区域强富水补给、径流区，本次进行资源储量核实的矿层按开采标高分为

两部分：1910 m 标高以上区，矿体位于水位和当地最低侵蚀基准面以上，矿坑充水因素

主要为大气降水，水文地质条件属简单类型；1910～1840 m 标高区，矿体位于地下水位

以下，主要充水含水层富水性强，矿坑水不能自流排泄，水文地质条件为以岩溶含水层

充水为主的中等偏复杂型。 

8.5.1.7 矿坑涌水量预测 

1）矿坑充水因素 

松山矿段矿床充水因素主要分为地下水、地表水和大气降水。 

地下水：全区平均地下水位为 1907 m，1910 m 位于地下水位以上，故地下水对采

坑充水无影响，矿坑涌水量仅为大气降水。1840 m 已处地下水位以下，水文地质条件复

杂，矿坑涌水量由三部分组成：地下水、地表水、大气降水，目前的水文地质工作程度

尚不能完全满足对 1910～1840 m 标高地下水矿坑涌水量的较准确的预测，主要是缺乏抽

水试验资料，核实报告对 1910～1840 m 的地下水部分未作预测，建议在以后的工作中补

充。 

地表水：开采标高在 1910 m 以上时，不受地表水体影响。可用疏干排水的方法将水

排干再采矿，若需要时，可保留周围地形，作保安矿柱。 

1840m 开采标高位于滇池水位（1886.5 m）以下，滇池距矿段最近处直线距离仅 1.5 

km，滇池面积大，水量丰富，在开采至 1886.5 m 以下后，有存在滇池水渗漏回灌的可

能，目前的水文地质工作尚不能对此做出准确预测，还需随着开采的进一步深入，丰富

相关资料后再予以补充。 

大气降水：根据补给方式，可分为直接落入矿坑的大气降水和采坑外汇水范围内的

地表径流量两部分。这部分水量采用水均衡法预测。 

2）矿坑涌水量预测 
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先期开采地段标高 1910 m 为山坡露天开采，位于地下水位以上，故地下水对采坑充

水无影响，矿坑涌水量仅为大气降水，矿段内矿坑水能自流排放。大气降水矿坑涌水量

预算参数及结果雨季一般 Qa 2107.76m3/d，雨季最大 Qm 51660.83m3/d。1910 m 以下水

文地质条件中等-复杂，目前缺乏可靠的含水层的相关参数,故不能对 1910～1840m 的矿

坑涌水量作预测，待在后续工作中根据采坑的发展情况逐步补充。 

8.5.2 工程地质条件 

8.5.2.1 工程地质岩组 

尖山矿区地形地貌较复杂，地质构造较简单，松山矿段内出露地层与矿区一致，根

据岩性组合特征、岩石的结构构造、物理力学强度、岩溶及抗风化能力程度，将区内和

矿床开采相关地层从上至下划分为 4 个工程地质岩组。 

1）第四系松散软弱岩组（Q） 

主要为砂粘土、粘土及砂砾石，结构松散。多分布于沟谷、河滩地带，对矿床开采

无影响。 

2）中泥盆统海口组（D2h）层状结构坚硬岩组 

为层状石英砂岩，钻孔极少揭露，地表弱风化，岩石饱和抗压强度 171.224 兆帕，

强风化后大多呈砂状，因厚度小，且仅在 2000 米标高以上被未来逆层边坡切割极少部分，

对矿床开采无影响。 

3）下寒武统筇竹寺组、梅树村组第三段第二层(Є 1q+Є 1m
3-2)
软弱-半坚硬薄层状结构

-层状碎裂结构粘土岩夹砂岩岩组 

为薄层状页岩、粉砂岩、泥岩，偶夹细砂岩。饱和抗压强度 22.653-45.993 兆帕，

凝聚力 1.961-18.084 兆帕，内摩擦角 37°37′-45°,RQD 值一般 40-50％，局部达

80-100％,岩石质量中等-好，岩体较完整。该组为未来逆层边坡的主要组成岩组，未风

化时稳定性尚好，但上部经风化后页理、层理较发育，饱水后易泥化，会产生一定的不

规则逆坡滑动或崩塌而使其稳定性变差。 

4）下寒武统梅树村组第一、二段、第三段第一层及上震旦统灯影组（Є 1m
2+3-1

+Є

1m
1
+Zbdn）弱岩溶化-中等岩溶化半坚硬-坚硬层状结构-镶嵌结构可溶盐岩组 
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矿层及其顶板(Є 1m
2+3-1

)主要为磷块岩、白云岩。具层状碎裂结构，菱形节理极为发

育，是矿层及直接顶板，饱和抗压强度 47.354-228.299 兆帕，凝聚力 4.208-28.138 兆

帕，内摩擦角 32°55′-48°18′，RQD 值一般小于 20％，多为零，岩石质量极劣，岩

体破碎，风化后岩石强度降低，尤以上矿层明显，风化后呈砂状，顶板白云岩强风化后

多呈土状或粘土状，相应的稳定性亦变差。菱形隐节理发育，岩石往往极为破碎，多呈

小于 1厘米的碎粒，呈碎裂结构特征，开采后多呈 1-10 厘米左右块体，堆放安息角 33-42

度（站台堆放高度小于 10 米）。 

上、下矿层间分布的夹层为磷质水云母粘土岩（Є 1m
2-2
），厚 0.19-0.88 米。属泥化

软弱夹层。该粘土层失水后硬而韧，饱水后可塑，易滑动，稳定性较差。目前在采场中

的一些层面上可见到小的滑动痕迹。在开采平台上，重型机械应尽量避免于其上作业。 

矿体（层）的直接底板(Є 1m
1
)，岩性为薄层状含磷白云岩、白云质粉砂岩夹薄-厚层

状砂质白云岩、硅质白云岩。属弱岩溶化半坚硬-坚硬层状结构-镶嵌结构可溶盐岩岩组。

呈条带状出露于分水岭，显示出抗风化能力较强，稳定性好。饱和抗压强度 191.132-＞

243.990 兆帕，凝聚力 31.228-39.489 兆帕，内摩擦角 33°45′-43°01′,RQD 值一般

20-40％，岩心多呈片状，风化后表层具砂状，局部显泥质，该层层面裂隙较其它层位发

育，为层间软弱面，虽有铁膜，具一定的结合力，但被节理切割后，当产状较陡且临空

时，易顺层滑动，目前在部分采场已出现节理面拉裂、顺层滑动掉块现象。 

间接底板（Zbdn）厚层块状白云岩、硅质白云岩、硅质灰岩。属中等岩溶化坚硬镶

嵌结构可溶盐岩岩组。岩石稳定性好，不易软化，饱和抗压强度 76.553-156.710 兆帕，

凝聚力 15.495-41.384 兆帕，内摩擦角 33°1′-45°，RQD 值一般小于 20％，岩心比较

破碎，部分溶蚀剧烈。在顺层开采地段，由于矿体（层）的直接底板（Є1m
1
）厚达 50

米，该岩组对开采边坡稳定性影响不大，但产状较陡地段须削坡，底板被破坏后，该组

将局部成为顺向边坡面，须提防可能有溶洞塌陷等不良现象。 

8.5.2.2 断层构造的工程地质特征 

1）断层 

矿段位于康滇地轴东缘昆明拗陷带的普渡河—滇池深断裂西侧南段，受南北向应力
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作用，东西向短轴褶皱及断裂较发育，除香条村背斜外，区内主要有 F1及 F2两组压性及

张性断层，规模较小，长度小于 1500 m，地表破碎带不明显，深部破碎带较小，被不同

程度的胶结。断层多发育于矿体（层）及上覆地层中，局部切割底板岩层，倾角一般大

于底板倾角，对边坡无影响，但胶结疏松地段，饱水后松软，易产生凹陷，需防止掉镐

等安全隐患的发生。 

2）裂隙 

受区域构造影响，区内裂隙发育，地表裂隙率 0.16～4.9％；规律性强，能见度好,

地表能见长度最长达 40 余 m，在柔性地层中表现为闭合或充填状。裂隙发育主要有北北

西走向、北东走向和北西走向三组裂隙，后两组为一共轭的平面“X”型。裂隙面平直，

微粗糙或形如刀切，多被铁泥质充填，为压～压扭性裂隙。以上三组裂隙切割地层，使

之成为较规则三角形、菱形等几何楔形体，视其块体大小、裂隙面及组合交线的产状，

对岩体、边坡有不同程度的影响。 

8.5.2.3 现露采矿坑工程地质情况 

尖山磷矿的开采至今已有几十年的历史，形成的采坑规模不同，大小不一，目前为

止未发生大的工程地质问题，仅见小的崩塌或滑落，面积 0.008～0.013 km2，厚度 5～

15 m，发育于微型谷两侧，在三面临空山坡地段的上矿层及上覆地层中，对边坡稳定性

影响不是很大，但沟谷深切地段，还是应该特别注意安全。 

综上所述，矿段属坚硬、半坚硬岩层为主的层状矿体（层）。构造破碎带发育较弱；

矿体(层)顶板部分稳定性较差；底板具层间软弱面；风化作用较强，但发育深度较浅；

岩溶作用中等。因此工程地质条件属层状岩类、可溶岩类为主的中等类型。 

8.5.3 环境地质条件 

8.5.3.1 矿区环境地质现状 

1）区域稳定性 

根据《中国地震动参数区划图 2015》，矿段地震基本烈度为Ⅷ度区，地震动峰值加

速度 0.20g，属较不稳定区。矿段开采应按 8度设防为宜。 

2）有害元素评述 
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根据分析结果统计，矿层及顶底板围岩主要有害元素及其含量有 F：0.71～3.41％、

Cl：0.001～0.011％、Cd：0.00％、As：0.016～0.039％，F 含量偏高，对环境会造成

一定的危害，应注意防护，尤其废土、石的堆放应选择恰当的位置，将其危害降至最低。

Cl、Cd、As 含量较低，对人体不构成危害。除此之外，矿段内无其它污染源，地下水埋

藏较深，水质良好。 

（3）矿段放射性检查 

矿段上、下磷矿层（Є1m
2－3
、Є1m

2－1
）放射性强度较矿区正常场 21γ微偏高。平均为

35γ，最高为 76γ。 

矿段发现异常点 5 处（即高于正常 3 倍 63γ 者）。分布层位为 Є1m
2－1

及 Є1q
1
。并相

应的取了 10 件化学分析样品，对 U3O8、Th 进行定量分析，分析结果 U3O8 最高含量为

0.015％（γ强度为 181γ）。Th 在小数点后三位的百分数显示为零。 

异常值出现在矿层的采场及筇竹寺组黑色页岩部位，说明它与 P2O5及碳泥质含量关

系密切。经对异常点周围进行测定，均无反应，仅为孤立异常点，无法圈出较高异常区。 

以最高异常点衡量，矿层内最高铀（U3O8）含量 0.011％，达不到综合利用要求（0.02％

最低工业指标）。其它层位最高 0.015％（Є1q
1
），达不到单独开采 0.03％最低工业指标。

矿段铀无开采价值。与邻区比较，放射性含量略高，局部可达 66～181γ，对环境有一

定危害，但据《滇池地区磷资源开发环境影响研究》论证，仍属国家人体放射性正常剂

量标准之下。 

8.5.3.2 露采环境地质现状 

剥采破坏地表形态及植被，堆放的剥离物结构松散，又无法被根系保护，易产生水

土流失，如遇大雨，还有引发泥石流的可能。 

露采可能会引起边坡失稳、滑坡、滑移，露采时穿孔爆破、机械振动等人工活动对

边坡稳定性有影响，局部软弱夹层可能会产生蠕动变形，引起滑坡。 

露采易产生粉尘，对环境造成影响。 

综上所述，矿段在区域上属地震烈度Ⅷ度带，为较不稳定区，地下水质良好，物理

地质现象不发育，但矿石及围岩中 F 和 U 的含量偏高，对环境有一定危害，矿山长期开
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采造成地表形态、植被的破坏，矿段环境地质质量中等。 

总体分析，松山矿段地处区域补给、径流区，矿层按开采标高分为两部分： 

矿区先期开采地段 1910 米标高以上区，开采技术条件为以环境地质问题为主的中等

类型（Ⅱ-3）；1910 米标高以下区，开采技术条件为以水文地质问题为主的复杂类型

（Ⅲ-1）。 

其中： 

矿床水文地质勘探类型：先期开采地段 1910 米标高以上属于大气降水直接充水为主

的水文地质条件简单类型。1910 米标高以下属于以溶蚀裂隙岩溶含水层直接充水为主的

水文地质条件复杂型。 

矿床工程地质勘探类型：先期开采地段 1910 米标高以上属于强风化软弱-半坚硬层

状岩类为主的工程地质条件中等类型。1910 米标高以下属于强风化层状岩类和中等岩溶

化可溶盐岩类组成的工程地质条件复杂类型。 

矿段地质环境质量：先期开采地段 1910 米标高以上矿段地质环境质量为中等类型，

1910 米标高以下矿区地质环境质量为复杂类型。 

8.6 矿山开发利用现状及开拓开采 

采矿许可证号：C5300002009126120049617，矿山名称为云南磷化集团有限公司尖

山磷矿汤家山矿段，生产规模 80 万吨/年，露天开采，矿区面积：1.7413km2，壹年零拾

壹月，2020 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。 

露天采场矿体和围岩除浅部为强风化外，其余属中等硬度，矿岩需穿孔爆破才能进

行铲装。根据不同的地形、地貌、及矿体赋存特征，采用“推土机－液压铲－汽车运输”

的采剥工艺，即推土机对覆盖层及矿石进行集堆，然后由液压铲装车，经矿用自卸汽车

运至矿石堆场。 

松山矿段东南部目前已经形成生产、剥离台阶+2000m、+1990m、+1980m、+1970m、

+1960m、+1950m、+1940m、+1930m、+1920m、+1910m、+1900m 台阶，台阶坡面角

43°~50°，目前暂未开采。 

2020 年 1 月，评审通过的昆明有色冶金设计研究院股份公司编制的《云南磷化集团
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有限公司尖山磷矿松山矿段矿产资源开发利用方案》，松山矿段采用的露天采剥工艺为长

壁式+缓帮采剥工艺，露天开采选用液压挖掘机装车、场内外回返公路－汽车运输开拓

方式，矿山建设规模为 80 万 t/a，矿山产品方案为原矿，擦洗用磷矿石和浮选用磷矿石。 

9. 评估实施过程 

根据《中国矿业权评估准则》评估程序规范，按照评估委托人的要求，我公司组织

评估人员，对委托评估的采矿权实施了如下评估程序： 

9.1 接受委托阶段 

昆明市自然资源和规划局于 2020年 10月 20日委托本公司作为承担“云南磷化集团

有限公司尖山磷矿松山矿段采矿权”出让收益的评估的机构， 并出具了评估委托书。本

公司接受昆明市自然资源和规划局委托承担本次评估任务，明确了此次评估的目的、对

象、范围，确定了评估基准日。 

9.2 尽职调查阶段 

2020 年 10 月 21 日至 10 月 24 日，基于疫情防控限制，矿业权评估师左和军通过电

话方式对云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段的矿山建设、历史沿革、矿山开采历

史、相关企业当年生产经营状况、矿产品的市场销售情况等进行了沟通和核实，并通过

电子邮件的方式收集了与本评估项目相关的资料。 

9.3 基础资料收集及完善阶段 

2020 年 10 月 25 日至 10 月 31 日，委托方对评估所需的矿山储量、设计文件、矿业

权评估报告等基础资料进行了补充和完善，并陆续提供给我公司。 

9.4 评定估算阶段 

2020 年 11 月 1 日至 2021 年 1 月 20 日，本项目评估小组对所掌握的该采矿权项目

资料及实地考察情况进行了整理、分析和研究，确定评估方案，选取评估参数，对尖山

磷矿松山矿段采矿权进行初步评估，期间委托方对评估所需资料进行了补充和完善。 

9.5 出具报告阶段 

2021 年 1 月 21 日至 2021 年 5 月 14 日，评估报告经公司内部三级审核，根据内部

审核意见修改完善评估报告，印制评估报告，将评估报告并提交评估委托人。 
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9.6 对评估报告进行修改阶段 

    2021 年 5 月 15 日至 2021 年 7 月 25 日，我公司接到委托方通知，要求我公司对《开

发利用方案》中未纳入设计利用的资源储量纳入评估计算。委托方提供了由昆明有色冶

金设计研究院股份公司 2021 年 7 月编制的《云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段、

汤家山矿段及鞍山矿段采矿权内露天终了境界外资源开发利用经济分析评价》及评审意

见。我公司根据上述资料对原提供的评估报告进行了补充、修改完善，形成评估报告初

稿，重新履行了内部审核程序，印制评估报告，将评估报告提交给委托人。 

10. 评估方法 

云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段采矿许可证有效期到 2019 年 12 月 31 日

止，采矿许可证延续工作正在按程序办理过程中；通过委托方提供和评估人员收集等方

式能够获得该项目采矿权评估所需的技术及经济参数，矿山赋存的资源储量可靠，预期

收入稳定，可以满足用折现现金流量法对各项评估参数选取的条件要求。根据《中国矿

业权评估准则》，评估人员确定本次评估采用折现现金流量法。 

计算公式为： 

 
 


n

t
ti

COCIP
1

t
1

1
)(

 

式中：P——采矿权出让收益评估价值； 

CI——年现金流入量； 

CO——年现金流出量； 

（CI—CO）t—年净现金流量； 

i——折现率； 

t——年序号（i=1，2，3，…，n）； 

n——计算年限。 

11. 评估参数的确定 

11.1 评估参数选择的说明 

11.1.1 资源储量参数依据及评述 

2018 年 5 月，中化地质矿山总局云南地质勘查院提交《云南省昆明市西山区尖山磷
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矿松山矿段资源储量核实报告》（2018）（以下简称《储量核实报告》）编制单位具有固体

矿产勘查甲级资质；2019 年 5 月 7 日，云南省地质科学研究所对《云南省昆明市西山区

尖山磷矿松山矿段资源储量核实报告》（2018）的评审意见书（云地科资矿评储字[2018]7

号）；2019 年 7 月 15 日，云南省自然资源厅关于《云南省昆明市西山区尖山磷矿松山矿

段资源储量核实报告》（2018 年）矿产资源储量评审备案证明（云自然资储备字[2019]22

号）；储量核实报告》地质资料基本齐全、数据基本准确、质量基本符合要求。所提交的

勘查成果及资源储量结论合理可信，符合《矿业权评估参数确定指导意见》及《中国矿

业权评估准则》中的相关规定，本次评估的资源储量参数以《储量核实报告》为依据。 

11.1.2 技术经济参数依据及评述 

2019 年 12 月，昆明有色冶金设计研究院股份公司编制的《云南磷化集团有限公司

尖山磷矿松山矿段矿产资源开发利用方案》（以下简称《开发利用方案》），编制单位具有

相应的甲级资质，编制单位的资质、编制依据和内容等有关资料符合云南省自然资源厅

关于编制矿产资源开发利用方案的要求；2020 年 1 月 6 日，云南精诚地质勘查有限公司

对上述开发利用方案的评审意见（云精诚昆矿开审(2020)01 号）。 

2021 年 7 月，昆明有色冶金设计研究院股份公司编制了《云南磷化集团有限公司尖

山磷矿松山矿段、汤家山矿段及鞍山矿段采矿权内露天终了境界外资源开发利用经济分

析评价》，并由专家出具了评审意见。根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，通

常情况下需要将委托范围内全部资源储量纳入评估计算，上述资料是对《开发利用方案》

的补充，是本次评估确定露天开采境界外资源储量出让收益价值的评估依据。 

《开发利用方案》编制的资源储量依据为《储量核实报告》，技术经济指标严格按照

现行的相关规范要求执行，编制章节完整，参数阐述详尽，设计结论基本合理。故本次

评估技术经济参数即依据《开发利用方案》和评估人员收集的相关资料经综合分析后确

定。 

11.2 评估利用的可采储量 

11.2.1 储量核实基准日核实范围内保有资源储量 

根据《储量核实报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，松山矿段采矿权范围内保有资源储

量：保有Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级（111b+122b+333 类）29926.06 千吨（详见附件 P182），P2O5平

均含量 22.45％。其中，111b 类 441.59 千吨，P2O5 平均含量 21.97％；122b 类 5579.29
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千吨，P2O5 平均含量 23.04％；333 类 23905.19 千吨，P2O5 平均含量 22.32％。按品级计

如下： 

保有Ⅰ品级（111b+122b+333 类）1248.41 千吨 P2O5 平均含量 34.24％。其中，122b

类 446.79 千吨，P2O5平均含量 32.96％；333 类 801.62 千吨，P2O5平均含量 34.95％。 

保有Ⅱ品级（111b+122b+333 类）8516.83 千吨，P2O5 平均含量 27.13％。其中，111b

类 123.68 千吨，P2O5平均含量 26.89％；122b 类 1857.03 千吨，P2O5 平均含量 26.73％；

333 类 6536.12 千吨，P2O5 平均含量 27.25％。 

保有Ⅲ品级（111b+122b+333 类）20160.82 千吨，P2O5 平均含量 19.74％。其中，111b

类 317.91 千吨，P2O5平均含量 20.06％；122b 类 3275.47 千吨，P2O5 平均含量 19.60％；

333 类 16567.44 千吨，P2O5 平均含量 19.76％。 

11.2.2 储量核实基准日露天开采境界内保有资源储量 

根据《开发利用方案》，截止储量核实基准日露天开采境界内的（111b+122b+333）

类磷矿保有资源量：2175.859 万吨（详见附件 P245-246），P2O5 平均品位 22.45%，其中，

111b 类资源储量 44.159 万吨，P2O5 平均含量 21.97％，122b 类资源储量 301.094 万吨，

P2O5 平均含量 23.74％，333 类资源量 1830.606 万吨，P2O5 平均含量 22.24％。 

《开发利用方案》设计在现有条件下露天开采境界内暂不能开采利用的保有资源储

量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级（122b+333 类）矿石量 816.747 万吨（详见附件 P245），P2O5 平均含量

24.45％。其中，122b 类资源储量 256.835 万吨，P2O5 平均含量 22.22％，333 类资源量

559.912 万吨，P2O5 平均含量 22.56％。该部分资源储量在露天开采完毕后拟采用井工方

式开采，本次评估根据其井工开采的资源可利用情况及经济评价结果，单独确定其采矿

权出让收益价值。 

11.2.3 评估基准日参与评估的保有资源储量 

评估基准日参与计算的露天开采境界内保有资源储量Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ品级

（111b+122b+333 类）矿石量 2175.859 万吨，P2O5 平均品位 22.45%，其中，111b 类资

源储量 44.159 万吨，P2O5 平均含量 21.97％，122b 类资源储量 301.094 万吨，P2O5平均

含量 23.74％，333 类资源量 1830.606 万吨，P2O5 平均含量 22.24％。 

11.2.4 评估利用资源储量 

根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》：计算评估利用的
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资源储量时，对参与评估计算的保有资源储量应结合矿产资源开发利用方案或（预）可

行性研究或矿山设计分类处理，其中：经济基础储量，属技术经济可行的，全部参与评

估计算；探明的或控制的内蕴经济资源量（331）和（332），全部参与评估计算；推断的

内蕴经济资源量（333）可参考（预）可行性研究、矿山设计、矿产资源开发利用方案或

设计规范的规定等取值，（预）可行性研究、矿山设计或矿产资源开发利用方案等中未予

利用的或设计规范未做规定的，采用可信度系数调整，可信度系数在 0.5~0.8 范围取值。 

《开发利用方案》，333 类资源量可信度系数取 0.7（详见附件 P246），根据《矿业

权评估利用指南矿产资源储量指导意见》（CMVS30300-2010）的相关规定，本次评估 333

类资源量可信度系数取 0.7；通过计算评估利用资源储量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级（111b+122b+333

类）矿石量 1626.677 万吨，P2O5 平均含量 22.51％。其中，111b 类资源储量 44.159 万吨，

P2O5 平均含量 21.97％，122b 类资源储量 301.094 万吨，P2O5 平均含量 23.74％，333 类

资源量 1281.424 万吨，P2O5 平均含量 22.24％。 

11.2.6 评估利用的可采储量 

根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，评估利用的可采

储量是指评估利用的资源储量扣除各种损失后可采出的储量。评估利用的可采储量计算

公式如下： 

评估利用的可采储量＝（评估利用资源储量－设计损失量）×采矿回采率 

评估利用的资源储量为（111b+122b+333）1626.677 万吨，《开发利用方案》设计的

采矿回采率为 95.00%，设计损失为 0，则本次评估采矿回采率取 95.00%，设计损失取 0。 

则评估利用的可采储量＝（1626.677-0）×95.00％ 

＝1545.343 万吨 

故本次评估利用的可采储量为 1545.343 万吨，P2O5 平均含量 22.51％。 

评估利用的资源储量详见附表三。 

11.3 矿山生产能力 

根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，生产矿山（包括

改扩建项目）矿业权价款评估采矿权出让收益评估生产能力的确定应按以下方法确定： 

（1）根据采矿许可证载明的生产规模确定； 

（2）根据经批准的矿产资源开发利用方案确定。 

本评估项目采矿许可证证载生产能力为 80 万吨/年，《开发利用方案》确定矿山生产

规模为 80 万吨/年，故本次采矿权出让收益评估确定采用的原矿生产能力为 80 万吨/年。 
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11.4 服务年限 

服务年限计算公式： 

式中：T—矿山服务年限； 

Q—可采储量； 

A—矿山生产能力； 

ρ—矿石贫化率。 

矿山可采储量为 1545.343 万吨，原矿生产能力为 80.00 万吨/年。《开发利用方案》

设计贫化率为 5%。故本次评估贫化率取 5%。 

则矿山服务年限 T＝1545.343÷［80×（1－5%）］ 

＝20.33（年） 

根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，对采矿权评估，

国土资源管理部门已确定有效期的，适用采矿有效期，即矿山服务年限短于采矿有效期

的，评估计算服务年限按矿山服务年限计算；矿山服务年限长于采矿有效期的，评估计

算服务年限按采矿有效期计算。国土资源管理部门没有确定有效期的，按采矿有效期 30

年处理。 

本项目计算得出的矿山服务年限为 20.33 年，短于 30.00 年，故本次评估矿山服务年

限按 20.33 年计算，《开发利用方案》设计基建期 1 年，基建期间产出矿石 40 万吨，该

项目评估用计算年限为 20.83 年((1545.343-40÷(1+5%））÷(1-5%)+1)，项目评估用计算年

限为 20.83 年。 

11.5 产品方案及产量 
根据《开发利用方案》，矿山产品方案为原矿，年产 80 万吨/年，擦洗用磷矿石 3.2

万 t/a、浮选用磷矿石 76.8 万 t/a。 

11.6 销售收入 

本次评估产品方案为原矿。 

则销售收入的计算公式为： 

正常年销售收入＝擦洗用磷矿石×矿产品销售价格+浮选用磷矿石×矿产品销售价格 

11.6.1 销售价格的确定 

根据《中国矿业权评估准则》，产品销售价格应根据产品类型、产品质量和销售条件，

）（ 

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T
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一般采用当地价格口径确定，可以评估基准日前 3 个年度的价格平均值或回归分析后确

定评估用的产品价格；对产品价格波动较大、服务年限较长的大中型矿山，可以评估基

准日前 5 个年度内价格平均值确定评估用的产品价格；对服务年限短的小型矿山，可以

采用评估基准日当年价格的平均值确定评估用的产品价格。 

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，确定的矿产品的价格标准要与评估所确定

的产品方案一致，确定矿产品的市场价格一般来讲应为实际的或潜在的销售市场范围市

场价格。不论采用何种方式确定的矿产品价格，其结果均视为对未来矿产品市场价格的

判断结果。 

松山矿段提供的擦洗矿 P2O5 平均含量 26％不含税销售价格为 171.22 元/吨，《开发

利用方案》设计擦洗矿的 P2O5 平均含量 32.84％，根据企业提供的结算单据，P2O5含量

煤提高 0.1%，结算单价增加 1.20 元，经计算松山矿段擦洗矿的不含税平均售价为 252.82

元/吨（171.22+（32.84-26）×1.2×10）（不足 0.1%不计），因此本次评估松山矿段擦洗矿

的不含税销售价格取 252.82 元/吨。 

松山矿段提供的浮选矿不含税销售价格为 88.35 元/吨，因此本次评估松山矿段浮选

矿的不含税销售价格取 88.35 元/吨。 

评估人员通过市场调查，认为上述价格符合未来市场预期，因此本次评估确认松山

矿段擦洗矿的不含税销售价格取 252.82 元/吨、浮选矿的不含税销售价格取 88.35 元/吨。 

11.6.2 年销售收入 

本评估项目正常年度不含税销售收入估算如下： 

正常年度销售收入＝矿产品年产量×矿产品销售价格 

＝3.20 万吨/年×252.82 元/吨+76.80 万吨/年×88.35 元/吨 

＝7594.30（万元）。 

销售收入估算详见附表四。 

11.7 矿山投资估算 

11.7.1 固定资产投资 

《开发利用方案》中项目总投资为本项目总投资为 9422.72 万元（详见附件 P291），

其中：建设投资 6897.71 万元，建设期期利息 0 万元，流动资金 1306.69 万元，利用原有

资产 1218.32 万元，建设项目投资明细见下表： 
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建设项目投资明细表 

序号 
开发利用方案新增固定资产投资 

项目名称 投资额 

1  剥离工程 4281.25  

2  房屋建筑物 1134.70  

3  机器设备 0.00  

4  安装工程 0.00  

5  其他工程费用 742.72  

6  工程预备费 739.04  

7  小计 6897.71  

根据《矿业权评估参数确定指导意见》的相关规定，对《开发利用方案》确定的固

定资产投资进行归类调整，安装费用归入机器设备，其他工程费用按比例分摊到开拓工

程、房屋建筑物和机器设备；预备费不予考虑，调整后项目建设投资为 6158.67 万元，

其中开拓工程 4868.36 万元（增值税率 9%）、房屋建筑物 1290.31 万元（增值税率 9%）。 

《开发利用方案》利用原有资产 1218.32 万元(全部是机器设备)，根据企业提供的固

定资产原值和净值统计表，确定在评估基准日原有机器设备的净值为 324.89 万元。 

经计算故本次评估采用的固定资产投资不含税为 5975.05 万元，其中开拓工程为

4466.39 万元、房屋建筑物为 1183.77 万元、机器设备为 324.89 万元。 

评估用机器设备在评估基准日一次性投入，其余固定资产在评估基准日后一年内投

入。 

固定资产投资的估算详见附表五。 

11.7.2 更新改造资金、回收抵扣设备进项增值税及回收固定资产残（余）值 

根据国家税务总局《关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局公告

2019 年第 14 号），新购进设备（包括建设期投入和更新资金投入）可抵扣进项增值税，

增值税率 13%，新购进设备原值按不含增值税价估算；房屋建筑物、开拓工程等不动产

可抵扣进项增值税，增值税率 9%，房屋建筑物原值按不含增值税价估算。故本评估项

目中固定资产在生产期初分年度考虑抵扣固定资产进项增值税，机器设备更新时考虑

抵扣设备进项增值税。 

根据国家实施增值税转型改革有关规定，本次评估在矿山生产期开始，产品销项增
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值税抵扣当期材料、动力、修理费进项增值税后的余额，抵扣房屋建筑物、机器设备进

项增值税；当期未抵扣完的设备进项增值税额结转下期继续抵扣。生产期各期抵扣的设

备进项增值税计入对应的抵扣期间的现金流入中，回收抵扣的设备进项增值税。具体详

见附表一、附表四及附表八。 

根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，本项目评估固定

资产残值率按 5%计算（按原值计算）；房屋建筑物按 30 年折旧期计算折旧；机器设备

按 12 年折旧期计算折旧。 

根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，房屋建筑物和主

要生产设备采用不变价原则考虑其更新改造资金投入，即设备、房屋建筑物在其计提完

折旧后的下一时点（下一年或下一月）投入等额初始投资（固定资产原值）。机器设备在

2023 年和 2035 年分别进行更新，每次更新投资含税为 1376.70 万元，增值税为 158.38

万元，同时回收机器设备的残余值 60.92 万元；具体详见附表二、附表六及附表九。 

正常生产年份房屋建筑物年折旧额为 37.49 万元，项目期末回收残（余）值为 405.94

万元；机器设备年折旧额为 96.45 万元，项目期末回收残（余）值为 638.35 万元。 

开拓工程折旧年限为 20.83 年（与评估计算年限同），年折旧额为 214.42 万元，项目

期末回收残（余）值为 17.15 万元。 

经估算，正常生产年份的开拓工程、房屋建筑物及机器设备的固定资产折旧费合计

348.36 万元，项目期末回收固定资产残（余）值合计为 1061.44 万元。 

具体详见附表六。 

11.7.3 流动资金 

流动资金是指为维持生产所占用的全部周转资金。根据《中国矿业权评估准则》及

《矿业权评估参数确定指导意见》，化工原料矿山建设项目流动资金可按固定资产资金率

计算（10％～15％），本次评估流动资金按固定资产原值总价值（不含税）的 10%计算，则

流动资金为 686.85 万元。 

流动资金＝6868.48×10%=686.85（万元） 

流动资金在评估基准日一次性投入，生产期末收回，具体详见附表二。 

11.8 成本和费用 

11.8.1 说明 

《开发利用方案》中确定的成本为 77.42 元/吨（详见附件 P296-298），具体成本明

细见下表：
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                           成本明细表                   单位：元/吨 

一 采矿成本 66.19 
1.1 外购材料 22.95 
1.2 燃料动力 8.80 
1.3 生产工资及附加 22.00 
1.4 制造费用 12.44 

1.4.1    工资及福利 2.50 
1.4.2    折旧 5.58 
1.4.3    修理费 3.22 
1.4.4    其他制造费用 1.13 

二 营业费用 1.26 

三 管理费用 9.47 
3.1     摊销费用 5.08 
3.2  管理人工资及附加 0.63 
3.3   安全费用 2.00 
3.4   其他费用 1.76 
四 财务费用 0.50 

  合计 77.42 

 

2020 年 1 月份通过评审的《开发利用方案》，成本数据和实际生产成本基本吻合，

因此本次评估成本费用主要依据《开发利用方案》中成本数据选取，个别指标数据经综

合分析后依据国家及矿业权评估的相关规定取值。 

11.8.2 外购材料费 

《开发利用方案》中的外购材料费 22.95 元/吨，折合不含税价格为 20.31 元/吨

（=22.95/1.13），该指标设计合理，基本反映该矿经济技术条件及当地平均生产力水平指

标。因此，本次评估项目中外购材料费不含税取 20.31 元/吨。  

11.8.3 外购燃料动力 

《开发利用方案》中的外购燃料动力费 8.80 元/吨，折合不含税价格为 7.79 元/吨

（=8.80/1.13），该指标设计合理，基本反映该矿经济技术条件及当地平均生产力水平指

标。因此，本次评估项目中外购燃动费不含税取 7.79 元/吨。  

11.8.4 职工薪酬 

《开发利用方案》中的工资薪酬为 25.13 元/吨（=22+2.5+0.63），该指标设计合理，

基本反映该矿经济技术条件及当地平均生产力水平指标，本次评估采用的单位职工薪酬

费为 25.13 元/吨。 

11.8.4 折旧费 

本项目固定资产折旧根据固定资产类别和财税等有关部门规定及《矿业权评估参数确

定指导意见》，除开拓工程计提维简费外，其他固定资产采用年限法计算折旧。 
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房屋建筑物：本次评估对于房屋建筑物折旧年限取 30 年、残值率 5%计，正常生产

年份房屋建筑物的折旧费 37.49 万元/年。 

机器设备：按平均折旧年限 12 年、残值率 5%计，正常生产年份机器设备的折旧费

为 96.45 万元/年。 

开拓工程：按评估年限年进行折旧，正产年份开拓工程折旧费为 214.42 万元/年。 

经估算，正常生产年份的上述两项固定资产折旧费合计 348.36 万元，吨矿折旧费为

4.35 元/吨。 

具体详见附表六。 

11.8.5 安全费用 

根据财政部、安全监管总局下发的《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理

办法〉的通知》（财企[2012]16 号），安全费用的提取标准为：露天开采非金属矿山企业

按 2 元/吨提取。本次评估单位安全生产费为 2 元/吨。 

11.8.6 无形资产（土地使用权）的摊销 

根据企业提供的长期待摊费用明细，统计尖山磷矿土地使用权为 14469.53 万元，分

摊到松山矿段为 4452.16 万元（14469.53÷260×80），在评估基准日的摊销净值为 2454.62

万元，本次评估土地使用权原值取 4452.16 万元，净值 2454.62 万元，该费用在评估基准

日一次性流出，本次评估项目中无形资产（土地使用权）摊销为 1.51 元/吨（2454.62÷

1626.68）。  

11.8.7 修理费用 

《开发利用方案》设计单位修理费为 3.22 元/吨，本次评估按照固定资产的 2.0%考虑

修理费用，经重新计算单位修理费为 0.60 元/吨，本次评估修理费用取 0.60 元/吨。 

11.8.8 土地复垦和环境恢复治理费 

根据松山矿段环境恢复治理和土地复垦专项报告，环境恢复治理和土地复垦年治理

费用为 271.17 万元，折合吨成本费用为 3.39 元/吨，因此本次评估单位环境恢复治理和

土地复垦费用为 3.39 元/吨。 

11.8.9 其他制造费用 

《开发利用方案》中其他制造费用是 1.13 元/吨，故本次评估其他制造费用取 1.13

元/吨。 

11.8.10 管理费用 
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《开发利用方案》中管理费用是 1.76 元/吨，该指标设计合理，基本反映该矿经济技

术条件及当地平均生产力水平指标。因此，故本次评估管理费用取 1.76 元/吨。 

11.8.11 营业费用 

《开发利用方案》中营业费用是 1.26 元/吨，该指标设计合理，基本反映该矿经济技

术条件及当地平均生产力水平指标。因此，故本次评估营业费用取 1.26 元/吨。 

11.8.12 财务费用 

根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，财务费用主要是

流动资金的贷款利息，本评估项目流动资金为 686.85 万元，其资金来源 70%为银行贷款，

按现行一年期贷款基准利率 4.35%计算，则正常生产年份单位财务费用为： 

单位财务费用＝流动资金×70%×贷款利率÷生产规模 

            ＝686.85×70%×4.35%÷80.00 

            ＝0.26（元/吨） 

本次评估据此确定单位财务费用为 0.26 元/吨。 

11.8.13 总成本与经营成本 

本次评估总成本为外购材料、燃料动力、职工薪酬费、折旧费、修理费、安全费用、

无形资产摊销、土地复垦和环境恢复治理费、其他制造费用、管理费、销售费、及财务

费用之和，经计算正常生产年份（以 2025 年为例）矿山每吨原矿总成本费用为 69.49 元

/吨，年总成本费用为 5559.27 万元。 

本次评估经营成本为总成本费用扣除折旧费、财务费用和摊销费用之后的成本，经

计算，单位经营成本为 63.37 元/吨，年经营成本为 5069.20 万元。 

总成本与经营成本计算详见附表七及附表八。 

11.9 销售税金及附加 

销售税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和资源税。城市

维护建设税、教育费附加及地方教育附加以应缴增值税为税基。根据《中国矿业权评估

准则》，销售税金及附加根据国家和省（自治区、直辖市）财政、税务主管部门发布的有

关标准进行计算。 

11.9.1 增值税 

应交增值税为销项税额减进项税额。根据国家税务总局《关于深化增值税改革有关

事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 14 号），新购进设备（包括建设期投入和更

新资金投入）可抵扣进项增值税，增值税率 13%，新购进设备原值按不含增值税价估算；



云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段采矿权出让收益评估报告 

评估机构：北京中煤思维咨询有限公司                                                               - 43 - 

房屋建筑物、开拓工程等不动产可抵扣进项增值税，增值税率 9%，房屋建筑物原值按

不含增值税价估算。计算进项增值税额时，以材料费、动力费、修理费和机器设备的进

项税税率为 13%，不动产进项税税率为 9%。正常生产年份（以 2025 年为例）应纳增值

税额计算如下： 

年销项税额＝销售收入×销项税率 

＝7594.30×13% 

＝987.26（万元） 

年进项税额＝（外购材料费+外购燃料动力费+修理费）×进项税率 

＝（1624.78+623.01+48）×13% 

＝310.54（万元） 

年应纳增值税额＝年销项税额－年进项税额 

＝987.26－310.54 

＝676.72（万元） 

其他年份的年应纳增值税的计算详见附表八。 

11.9.2 城市维护建设税 

《开发利用方案》城市维护建设税为 7%，根据《中华人民共和国城市维护建设税

暂行条例》的有关规定，本次评估以应纳增值税额的 7%计算城市维护建设税。正常生

产年份（以 2025 年为例）城市维护建设税计算如下： 

年城市维护建设税＝年应纳增值税额×城市维护建设税率 

＝676.72×7% 

≈47.37（万元） 

11.9.3 教育费附加(含地方教育附加) 

根据国务院令第 448 号公布的《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的 

决定》，教育费附加费率为 3%,；根据财政部财综[2010]98 号《关于统一地方教育附加政

策有关问题的通知》及云南省财政厅、云南省地方税务局云财综[2011]46 号《关于调整

地方教育附加征收政策的通知》，云南省地方教育附加费率为 2%，故教育费附加费率合

计为 5%。 

则正常生产年份（以 2025 年为例）教育费附加计算如下： 

年教育费附加＝年应纳增值税额×教育费附加费率 

＝676.72×5% 
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≈33.84（万元） 

11.9.4 资源税 

云南省人大常委会《关于云南省资源税税目税率计征方式及减免税办法的决定》

（2020 年 7 月 29 日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）；磷原

矿资源税率为 8%。 

正常生产年份（以 2025 年为例）资源税计算如下： 

年资源税＝年原矿销售收入×资源税税率 

＝7594.30×8% 

＝607.54（万元） 

11.9.5 年销售税金及附加合计 

正常生产年份（以 2025 年为例）销售税金及附加之和计算如下： 

年销售税金及附加合计＝年城市维护建设税＋年教育费附加(含地方教育附加)＋年资源税 

＝47.37＋33.84＋607.54 

＝688.75（万元） 

销售税金及附加估算详见附表九。 

11.10 企业所得税 

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会

第五次会议通过），自 2008 年 1 月 1 日起，企业按 25%的税率计算缴纳所得税。正常生

产年份（以 2025 年为例）企业所得税计算如下： 

年企业所得税＝（销售收入－总成本费用－销售税金及附加）×25% 

＝（7594.30－5559.27－688.75）×25% 

≈336.57（万元） 

具体详见附表九。 

11.11 折现率 

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，折现率参照《矿业权评估参数确定

指导意见》相关方式确定；矿产资源主管部门另有规定的，从其规定。 

根据国土资源部公告 2006 年第 18 号《关于实施〈矿业权评估收益途径评估方法修

改方案〉的公告》，折现率取值范围为 8%～10%。对矿业权出让评估和国家出资勘查形

成矿产地且矿业权价款未处置的矿业权转让评估，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及

（申请）采矿权价款评估折现率取 8%。 
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本项目为采矿权出让收益评估，因此，本次评估折现率取 8%。 

12. 评估假设条件 

（1）本次评估基于委托方及相关当事人提供资料具备真实性和合法性。 

（2）在评估计算期内，矿山生产能力及生产经营持续稳定。 

（3）在评估计算期内，国家宏观经济政策不发生重大变化或不发生其他不可抗力事件。 

（4）以现有的开采技术水平为基准。 

（5）本次评估基于产销均衡原则，即当期生产的矿产品全部实现销售。 

13. 评估结论 

13.1 折现现金流量法估算的评估计算期采矿权出让收益评估值 

经评估人员现场查勘和当地市场分析，按照采矿权评估原则和程序，选取适当的评

估方法和评估参数，经认真估算，在评估计算期内 “云南磷化集团有限公司尖山磷矿松

山矿段采矿权”的出让收益评估价值为4758.00万元，人民币肆仟柒佰伍拾捌万元整。 

评估计算期内动用的可采储量为 1545.343 万吨。 

评估计算期内动用的保有资源储量为 2175.859 万吨。 

13.2 矿区范围内在评估基准日全部资源储量对应的出让收益评估值 

根据《开发利用方案》，本次评估涉及储量是截止储量核实基准日露天开采境界内的

（111b+122b+333）类磷矿保有资源量：2175.859 万吨；在现有条件下露天开采境界内

暂不能开采利用的保有资源储量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级（122b+333 类）矿石量 816.747 万吨，由

于没有开发利用方案和相应的技术经济指标，该部分资源储量需在露天开采结束后以井

工方式开采，该部分资源储量单独考虑其出让收益价值。  

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，出让收益评估利用资源储量即矿业

权范围内的资源储量均为评估利用资源储量，包括预测的资源量（334）？。 

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》规定，采用下列公式计算评估对象范

围内全部评估利用资源储量对应的矿业权出让收益评估价值： 

kQ
Q

P
P

1

1   

式中：P—矿业权出让收益评估值； 

P1—估算评估计算年限内（333）以上类型全部资源储量的评估值； 

Q1—评估计算年限内出让收益评估利用资源储量（不含（334）？）； 

Q—评估对象范围全部出让收益评估利用资源储量（含（334）？）； 
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k—地质风险调整系数（当（334）？占全部资源储量的比例为 0 时取 1）。 

本次评估矿山生产规模为 80.00 万吨，评估计算期内，动用的保有资源储量 2175.859

万吨，即 Q1＝2175.859 万吨。 

本次评估全部评估利用的资源储量为 2175.859 万吨，采矿权范围范围无（334）？

资源量，即 Q＝2175.859 万吨， k=1。 

估算评估计算年限内（333）以上类型全部资源储量的评估值 P1＝4758.00 万元。 

则，根据上述出让收益计算公式计算得出尖山磷矿松山矿段的出让收益评估价值为： 

P=（4758.00÷2175.859）×2175.859×1=4758.00（万元） 

根据《矿业权评估出让收益评估指南（试行）》的相关规定，将采矿权范围内全部评

估利用的资源储量纳入出让收益价值估算，在评估基准日经计算得出“云南磷化集团有

限公司尖山磷矿松山矿段采矿权”参与评估全部资源储量的出让收益评估价值为人民币

4758.00万元，人民币肆仟柒佰伍拾捌万元整。 

13.3 本次评估需处置新增资源储量对应的出让收益评估值 

2020 年 3 月 16 日昆明市自然资源和规划局与云南磷化集团有限公司签订了《昆明

市采矿权出让合同》，合同中第八条主要内容有两部分，一是已处置的采矿权价款 1941.58

万元，该价款是 2009 年 8 月 16 日广实会计师事务所有限公司《云南磷化集团有限公司

尖山磷矿松山矿段采矿权评估报告书》（广实评报字[2009]第 007 号）评估结果，并经国

土部门备案，评估报告中有偿取得保有资源储量 4209.19 万吨，设计境界内资源储量

3348.92 万吨，累计查明资源储量为 5892.724 万吨；二是截止本次储量核实基准日 2018

年 6 月 30 日累计查明资源量 6027.582 万吨，累计查明资源量增加了 1348580 吨，这部

分尚未处置出让收益资源储量，合同中按 照《云南省国土资源厅公告》(云 国土资公告 

(2018) 1 号 )中 Ⅲ 品级磷矿市场基准价计算矿业权出让收益为人民币 2157728.00 元进

行预征，根据矿业权出让收益评估结果，补缴差额部分。 

因此本次评估需处置的新增资源量为 134.858 万吨；由于《储量核实报告》并未对

该资源量进行品级划分，本次评估按照储量核实基准日保有资源储量的品级比例进行分

割，见下表： 
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未处置资源量品级划分      单位：千吨 

项目 I 品级 II 品级 III 品级 合计 

截止 2018 年 6 月 30 日保有资源储量 1248.41 8516.83 20160.82 29926.06 

未处置资源量 56.258 383.8 908.522 1348.58 

本次评估计算期内单位资源量评估价值为 2.19 元/吨（4758.00÷2175.859），经计算

新增资源量134.858万吨对应的采矿权出让收益评估价值为295.34万元（2.19×134.858），

人民币贰佰玖拾伍万叁仟肆佰元整。 

13.4.本次评估未利用资源量的采矿权出让基准收益 

本次评估在现有条件下露天开采境界内暂不能开采利用的保有资源储量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ

品级（122b+333 类）矿石量 816.747 万吨，其中 I 品级 43.64 万吨，II 品级 229.86 万吨，

III 品级 543.25 万吨；该部分资源储量需在露天开采完毕后采用井工方式开采，以往未做

过价款处置，基于井工开采的资源可利用情况、经专业机构经济分析和评价（详见附件

P408），在目前经济技术条件下不能够赢利（详见附件 P503），即如果纳入评估评估价值

为负值，根据评估基准价和评估价值就高原则，本次评估按照出让收益基准价计算方式

确定其价值，即该部分资源储量的采矿权出让收益按照目前云南省国土资源厅公布的同

类矿产的出让收益基准价为 I 级品为 4.60 元/吨, II 级品为 2.60 元/吨，III 级品为 1.60 元/

吨计算其采矿权出让收益为 1667.57 万元（43.64×4.6+229.86×2.6+543.25×1.6）。 

13.5 评估结论与采矿权出让收益市场基准价对比 

本次评估需处置资源量包括新增资源量和未利用资源量两部分，其中新增资源储量

为 134.858 万吨（I 级品储量为 5.6258 万吨，II 级品储量为 38.38 万吨，III 级品储量为

90.8522 万吨），对应的采矿权评估价值为 295.34 万元；暂不能开采利用的保有资源储量

Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级（122b+333 类）矿石量 816.747 万吨（I 品级 43.64 万吨，II 品级 229.86

万吨，III 品级 543.25 万吨），评估确定的采矿权出让收益 1667.57 万元。评估需处置采

矿权出让收益为 1962.91（295.34+1667.57）万元。 

云南省国土资源厅公布的同类矿产的出让收益基准价为 I 级品为 4.60 元/吨, II 级品

为 2.60 元/吨，III 级品为 1.60 元/吨，按此计算评估计算期内需处置资源储量的基准收益

为 1938.60 万元，对应的本次采矿权评估价值为 1962.91 万元，两者对比，根据就高原则，

本次评估需处置资源量的出让收益评估价值为 1962.91 万元。 

13.6 评估结论 

综上所述，确定“云南磷化集团有限公司尖山磷矿松山矿段采矿权”在评估基准日
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2020 年 11 月 30 日的需处置资源量采矿权评估出让收益价值为 1962.91 万元，人民币壹

仟玖佰陆拾贰万玖仟壹佰元整。 

采矿权出让收益市场基准价与评估价的对比见下表： 
本次评估需缴纳出让

收益的保有资源储量

（万吨） 
出让收益市场基准价

(元/吨） 

基准价、评估结果（万元） 
评估采用的采矿权出

让收益（万元） 基准价计算结果 评估结果 

磷 951.605 
I 品级 4.60；II 品级

2.60；III 品级 1.60 1938.60 1962.91 1962.91 

14. 有关问题的说明 

14.1 本次参与评估的保有资源储量 

根据《储量核实报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，松山矿段采矿权范围内保有资源储

量：保有Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级（111b+122b+333 类）29926.06 千吨；截止评估基准日本次参与

评估的保有资源储量是露天开采境界内的保有资源储量（111b+122b+333）类磷矿保有

资源量：2175.859 万吨。 

《开发利用方案》设计在现有条件下露天开采境界内暂不能开采利用的保有资源储

量Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ品级（122b+333 类）矿石量 816.747 万吨，该部分资源储量需在露天开采完

毕后采用井工方式开采，以往未做过价款处置，基于在目前经济技术条件尚不具备开采

条件且经经济分析后不能够盈利，故采用基准价计算方式确定该部分采矿权价值，在此

特提请报告使用方注意。 

14.2 评估结论使用有效期 

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》评估结果公开的，自公开之日起有效

期一年；评估结果不公开的，自评估基准日起有效期一年。超过有效期，需要重新进行

评估。 

14.3 评估报告的使用范围 

评估报告的使用范围：本评估报告仅供委托方、与本次评估目的相关方及有关的国

家行政机关使用，未经委托方书面同意，不得向其他任何部门、单位和个人提供。本评

估报告的复制品不具有法律效力。 

15. 评估报告日 

评估报告出具日期：2021 年 7 月 27 日。 






