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昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿 

采矿权出让收益评估报告摘要                

中煤思维评报字【2022】第 27 号 

评估机构：北京中煤思维咨询有限公司。 

评估委托方：昆明市自然资源和规划局。 

评估对象：昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿采矿权。 

评估目的：昆明市自然资源和规划局拟处置昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜

矿采矿权出让收益，按照国家现行相关法律法规及云南省有关规定，需对该采矿权进行出

让收益评估。本次评估即为实现上述目的而为委托方提供“昆明市炉棚矿业有限公司汤丹

镇兴隆坪铜矿采矿权”在评估基准日公允的出让收益参考意见。 

评估基准日：2022 年 3 月 31 日。 

评估日期：2022 年 4 月 25 日至 2022 年 6 月 7 日。 

评估方法：收入权益法。  

评估主要参数：昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿，采矿许可证证号为

C5300002011013120107139，矿区面积 0.4864 平方公里，开采深度由 3200 米至 2700 米标

高，生产规模 3.00 万吨/年，有效期自 2017 年 5 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日。 

截止储量核实基准日 2021 年 1 月 31 日，矿区范围内保有资源储量（331+332+333）

铜矿石量为 67.80 万吨，Cu 金属量 5234.00 吨，平均品位 0.77 %；伴生 Ag 金属量 1535.00

万吨，平均品位 2.26 克/吨。2006 年 9 月 30 日至储量核实基准日动用资源储量（331+332）

铜矿石量 18.10 万吨，铜金属量 1591.00 吨，平均品位 0.88%；伴生 Ag 金属量 156.00 吨，

平均品位 0.86 克/吨。 

参与评估保有资源储量（331+332+333）铜矿石量为 67.80 万吨，Cu 金属量 5234.00

吨，平均品位 0.77 %；伴生 Ag 金属量 1535.00 万吨，平均品位 2.26 克/吨。（333）类资

源量可信度系数为 0.8，评估利用的资源储量为铜矿石量 64.02 万吨，Cu 金属量 4968.20

吨，平均品位 0.78%；伴生 Ag 金属量 1471.60 吨，平均品位 2.30 克/吨。 

设计损失铜矿石量 4.67 万吨；采矿回采率 89.33%。评估利用可采储量为铜矿石量

53.02 万吨，Cu 金属量 4105.42 吨，平均品位 0.77%；伴生 Ag 金属量 1211.50 万吨，平均
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品位 2.29 克/吨。 

生产规模为 3.00 万吨/年；矿石贫化率 8.67%：矿山服务年限 19.35 年，收入权益法

不考虑基建期，评估计算年限为 19.35 年；选矿回收率分别为：铜 85.00%、银 55.00%；

产品方案为铜精矿（铜品位 23.60%、伴生银品位 43.20 克/吨）；铜精矿含铜不含税售价为

37687.65 元/吨，铜精矿含银不含税售价为 2719.68 元/千克；折现率 8%；采矿权权益系数

3.60%。 

评估结论: 

1、 评估计算期的采矿权评估价值 

本公司在充分调查、了解和分析评估对象的基础上，依据科学的评估程序，选取合理

的评估方法和参数，经过认真估算，采用收入权益法确定“昆明市炉棚矿业有限公司汤丹

镇兴隆坪铜矿采矿权”在评估基准日2022年3月31日的出让收益评估价值为240.33万元。 

单位保有资源储量价值分别为Cu：452.93（13151.49÷13332.79×240.33×10000÷

5234.00）元/吨、Ag：21.29（181.30÷13332.79×240.33×10000÷1535.00）元/千克。 

2、动用资源储量需补缴采矿权评估价值 

2009年9月30日至储量核实基准日动用且未处置采矿权出让收益的资源储量为18.10

万吨，Cu金属量1591.00吨，Ag金属量156.00吨千克，单位保有资源储量价值分别为Cu：

452.93元/吨、Ag：21.29元/千克，则需补缴采矿权出让收益评估价值为72.39（（1591.00

×452.93+156.00×21.29）÷10000）万元。 

3、累计需处置采矿权出让收益评估价值 

本次需处置采矿权出让收益评估价值由评估计算期的采矿权出让收益评估价值和需

补缴的采矿权出让收益评估价值两部分组成，即需处置采矿权出让收益评估价值为312.72

（240.33+72.39）万元。 

4、评估结论与采矿权出让收益市场基准价对比 

根据云南省国土资源厅公告（云国土资公告[2018]1号）《云南省主要矿种采矿权出让

收益市场基准价》，有色金属矿产铜（Cu≤0.8%）的基准价为425.00元/吨，贵金属矿产银

的基准价为85.00元/金属千克（伴生矿调整系数0.50）。本次参与评估的铜金属量为6825.00

（5234.00+1591.00）吨，伴生Ag金属量1691.00（1535.00+156.00）千克（伴生调整系数

为0.5），则根据云南省采矿权出让收益市场基准价计算的“昆明市炉棚矿业有限公司汤丹
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评估报告书附表 

附表一  昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿采矿权出让收益评估价值揭

示表； 

附表二  昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿采矿权出让收益评估可采储

量及服务年限估算表； 

附表三  昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿采矿权出让收益评估价值估

算表； 

评估报告书附件 

附件一  评估机构企业法人营业执照； 
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附件二  评估机构探矿权、采矿权评估资格证书； 

附件三  矿业权评估师资格证书； 

附件四  矿业权评估师自述材料； 

附件五  昆明市局采购合同； 

附件六  采矿权人企业法人营业执照（统一社会信用代码：915301137972076814）； 

附件七  采矿许可证（证号：C5300002011103120107139）； 

附件八  采矿权人承诺函； 

附件九  2021 年 2 月云南省有色地质局三一〇队编制的《云南省昆明市东川区兴

隆坪铜矿资源量核实报告》； 

附件十  2021 年 4 月 15 日云南省地质科学研究所关于《云南省昆明市东川区兴隆

坪铜矿资源量核实报告》（2021 年）矿产资源储量评审意见书（云地科资矿评储字[2021]8

号）； 

附件十一  2021 年 7 月 18 日云南省自然资源厅关于《云南省昆明市东川区兴隆坪

铜矿资源量核实报告》（2021 年）矿产资源储量评审备案的复函（昆自然资储备函

[2021]12 号）； 

附件十二  2022 年 3 月昆明市炉棚矿业有限公司编制的《昆明市炉棚矿业有限公

司汤丹镇兴隆坪铜矿矿产资源开发利用方案》； 

附件十三  2022 年 4 月 7 日云南省地质科学研究所关于《昆明市炉棚矿业有限公

司汤丹镇兴隆坪铜矿矿产资源开发利用方案》专家组审查意见书； 

附件十四  2022 年 4 月 11 日云南省地质科学研究所关于《昆明市炉棚矿业有限公

司汤丹镇兴隆坪铜矿矿产资源开发利用方案》审查意见表（云地科矿开审[2022]007 号）； 

附件十五  评估人员收集到的其他资料。  

 

评估报告附图： 

附图一 兴隆坪铜矿地形地质图； 

附图二 兴隆坪铜矿储量估算图。
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北京中煤思维咨询有限公司接受昆明市自然资源和规划局的委托，根据国家有关采

矿权评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的采矿权评估方法对

昆明市自然资源和规划局委托的“昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿采矿权”

出让收益进行评估。本公司按照必要的评估程序，对昆明市自然资源和规划局委托评估

的“昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿采矿权”在 2022 年 3 月 31 日的采矿权价

值作出了公允反映。现将评估情况及评估结论报告如下： 

1. 评估机构 

名称：北京中煤思维咨询有限公司； 

注册地址：北京市朝阳区安贞西里四区 23 号楼 7A； 

法定代表人：王全生； 

企业法人营业执照号：110105000958522； 

探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[1999]019 号。 

2. 评估委托方 

评估委托方：昆明市自然资源和规划局； 

地址：云南省昆明市呈贡区羽霞街。 

3.  采矿权人概况及以往评估史 

3.1 采矿权人概况 

采矿权人：昆明市炉棚矿业有限公司； 

统一社会信用代码：915301137972076814； 

注册地址：昆明市东川区兴玉路南段 5 号（世纪丽晶大酒店）； 

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）； 

法定代表人：张军； 

经营范围：铜矿开采销售（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）； 

登记机关：昆明市东川区市场监督管理局。 

3.2 采矿权历史沿革 
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“昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿”采矿权首次设立于 2008 年 5 月 8

日，采矿许可证号：C5300002011013120107139；采矿权面积 0.4864km2；开采标高 3200～

2700m；开采矿种为铜矿；开采方式为地下开采；开采规模为 3 万 t/年；有效期 2008

年 5 月 8 日至 2015 年 5 月 8 日。 

采矿证到期后，矿权人于 2017 年 5 月 5 日依法延续了该采矿权，采矿许可证证号

为：C5300002011013120107139，有效期限为 2017 年 5 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日，

生产规模 3 万 t/年，矿区范围由 8 个拐点圈定，面积 0.4864km2，开采标高 3200～2700m。          

评估人员未收集到昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿价款缴纳的相关资

料。 

4. 评估目的 

昆明市自然资源和规划局拟处置昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿采矿

权出让收益，按照国家现行相关法律法规及云南省有关规定，需对该采矿权进行出让收

益评估。本次评估即为实现上述目的而为委托方提供“昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇

兴隆坪铜矿采矿权”在评估基准日公允的出让收益参考意见。 

5. 评估对象及评估范围 

5.1 评估对象 

本次评估对象为昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿铜矿采矿权。不存在矿

权纠纷，详见兴隆坪铜矿矿界关系图。 
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5.2 评估范围 

本次评估范围以昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿采矿许可证（证号：

C5300002011013120107139）载明的矿区范围为准，矿区面积 0.4864 平方公里，有效期

自 2017 年 5 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日，开采标高从 3200 米至 2700 米，共由 8 个拐

点确定，其拐点坐标见下表。 

  兴隆坪铜矿采矿权范围拐点坐标表 

拐点 

编号 

1980 西安坐标系 2000 大地坐标系 

直角坐标（3度带） 地理坐标 直角坐标（3 度带） 地理坐标 

X Y 北纬 东经 X Y 北纬 东经 

矿 1 2898101.96 34595029.23 102°57′02.421″ 26°11′19.714″ 2898109.55 34595140.43 102°57′06.430″ 26°11′19.977″ 

矿 2 2897640.66 34595089.23 102°57′04.460″ 26°11′04.712″ 2897648.25 34595200.43 102°57′08.469″ 26°11′04.976″ 

矿 3 2897715.26 34595459.24 102°57′17.804″ 26°11′07.048″ 2897722.85 34595570.44 102°57′21.812″ 26°11′07.311″ 

矿 4 2897600.26 34595754.24 102°57′28.396″ 26°11′03.241″ 2897607.86 34595865.44 102°57′32.404″ 26°11′03.505″ 

矿 5 2897600.26 34595974.24 102°57′36.318″ 26°11′03.188″ 2897607.86 34596085.45 102°57′40.326″ 26°11′03.452″ 

矿 6 2897709.76 34596114.24 102°57′41.388″ 26°11′06.712″ 2897717.36 34596225.45 102°57′45.397″ 26°11′06.976″ 

矿 7 2897870.86 34596199.24 102°57′44.492″ 26°11′11.925″ 2897878.46 34596310.45 102°57′48.501″ 26°11′12.189″ 

矿 8 2898170.26 34595725.23 102°57′27.503″ 26°11′21.766″ 2898177.85 34595836.44 102°57′31.511″ 26°11′22.030″ 

备注         面积：0.4864 km
2
          开采标高： 3200-2700 m 

 

6. 评估基准日 

根据《矿业权评估参数确定指导意见》及《矿业权出让收益评估指南》，本次评估

基准日确定为 2022 年 3 月 31 日，取价标准为评估基准日有效的价格标准，评估值为评

估基准日的时点有效价值。 

7. 评估依据 

（1）1996 年 8 月 29 日修正后颁布的《中华人民共和国矿产资源法》； 

（2）国务院 1994 年第 152 号令发布的《中华人民共和国矿产资源法实施细则》； 

（3）国务院 1998 年第 241 号令发布的《矿产资源开采登记管理办法》； 

（4）《矿业权出让转让管理暂行规定》（国土资发[2000]309 号）； 

（5）自然资源部办公厅《关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》（自

然资办发〔2020〕26 号）； 

（6）《矿业权评估管理办法（试行）》（国土资发[2008]174 号）； 

（7）《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-2020）； 

（8）《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T13908-2020)； 

（9）中国矿业权评估师协会《矿业权评估指南》（2006 年修订）； 

（10）中国矿业权评估师协会 2008 年第 6 号公告发布的《矿业权评估参数确定指



昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿采矿权出让收益评估报告 

评估机构：北京中煤思维咨询有限公司                                                              - 5 - 

导意见》； 

（11）《铜、铅、锌、银、镍钼矿地质勘查规范》（行标，DZ/T 0214－2020）； 

（12）国土资源部 2008 年第 6 号《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》； 

（13）国土资源部 2008 年第 7 号《国土资源部关于<矿业权评估参数确定指导意见>

的公告》； 

（14）《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》( [2017]29 号)； 

（15）《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》（国

土资规[2017]5 号）； 

（16）《财政部 国土部关于印发<矿业权出让收益征收管理暂行办法>的通知》（财

综[2017]35 号）； 

（17）中国矿业权评估师协会公告 2017 年第 3 号发布的《矿业权出让收益评估应

用指南（试行）》； 

（18）昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿采矿许可证（证号：

C5300002011103120107139）； 

（19）2021 年 2 月云南省有色地质局三一〇队编制的《云南省昆明市东川区兴隆

坪铜矿资源量核实报告》； 

（20）2021 年 4 月 15 日云南省地质科学研究所关于《云南省昆明市东川区兴隆坪

铜矿资源量核实报告》（2021 年）矿产资源储量评审意见书（云地科资矿评储字[2021]8

号）； 

（21）2021 年 7 月 18 日云南省自然资源厅关于《云南省昆明市东川区兴隆坪铜矿

资源量核实报告》（2021 年）矿产资源储量评审备案的复函（昆自然资储备函[2021]12

号）； 

（22）2022 年 3 月昆明市炉棚矿业有限公司编制的《昆明市炉棚矿业有限公司汤

丹镇兴隆坪铜矿矿产资源开发利用方案》； 

（23）2022 年 4 月 7 日云南省地质科学研究所关于《昆明市炉棚矿业有限公司汤

丹镇兴隆坪铜矿矿产资源开发利用方案》专家组审查意见书； 

（24）2022 年 4 月 11 日云南省地质科学研究所关于《昆明市炉棚矿业有限公司汤

丹镇兴隆坪铜矿矿产资源开发利用方案》审查意见表（云地科矿开审[2022]007 号）； 

（25）评估人员收集到的其他资料。 
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8. 矿产资源勘查开发概况 

8.1 位置及交通 

昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿位于东川区主城 300°方向，直距 24 

km，地处昆明市东川区汤丹镇境内，地理坐标（2000 国家大地坐标系，极值）：东经：

102°57′06.430″～102°57′48.501″，北纬：26°11′03.452″～26°11′22.030″。 

矿区至东川区主城区公路里程 61km，东川区至昆明市有高速公路及铁路支线相通，

公路里程 160km，铁路运输距离 185km。交通极为方便。 

8.2 自然地理与经济概况 

矿区从地貌单元上处于云贵高原滇东北近南北向乌蒙山系，地貌属剥蚀中高山地貌

区，总体地势南高、北低，地形错综复杂，地貌反差强烈，山体起伏大、切割深，山势

陡峻(坡度多大于 25°)，沟壑纵横。矿区内最高点位于矿区 4 号拐点处山脊，海拔

3211.80m，最低点位于矿区 8 号拐点西侧沟谷，海拔 2730.20m，最大相对高差 481.60m，

矿区最低侵蚀基准面为 2730.20m。 

矿区周边的小溪沟均为黄水箐沟的树枝状小溪沟，山间沟溪均由南向北流入黄水箐

沟，向东汇入小江，属金沙江水系。 

矿区属亚热带、温带交替性高原季风气候区，具典型的高原季风气候特点。春暖秋

凉，冬寒夏温，干湿季节分明，冬春季干燥多风，夏秋多雨湿润。年最高气温 28℃，

最低-16℃，平均 13℃，每年 12 月至次年 2 月为霜冻期，时有冰雪和霜；年降雨量

728-1470mm，多年平均降雨量 1131.51mm，日最大降雨量为 142.8mm。其中 5-10 月为

雨季，约占全年降雨量的 80～90%。 

年平均蒸发量为 600～1200mm，平均年蒸发量为 1400mm，平均空气绝对湿度 5.1～

6.4mp。11～次年 4 月为风季，最大风速 28m/s，一般风速 10-14m/s，年平均风速为 3.7～

6.4m/s。 

区内民族以汉族为主，分布有彝族、回族、苗族、布依族等少数民族，主要从事农

业生产及矿山生产。东川曾为我国六大产铜基地之一，素有“天南铜都”之称，矿业经

济是东川的支柱产业，地方工业有水泥、黄磷、蔗糖、烤烟及铜、铁、铅、锌的采选冶

等。农业资源具有独特的优势，近年来东川打培植了土豆、白芸豆、花生、小江西瓜等

特色优势作物。区内电力由以礼河水电站供给，铜精矿从东川运输到云南冶炼厂进行冶

炼。矿山供水、供电、原材料供应等基本已经形成稳定的供应体系。各村庄均已开通了

程控电话，中国移动、中国联通、中国电信均已开通移动电话网，水电及通讯条件好。 
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8.3 以往地质工作概况 

1、1974 年 12 月，由东川矿务局地质勘探队革命委员会针对东川滥泥坪矿区兴隆

坪矿段进行过评价工作，勘查程度相当于详查，提交了《滥泥坪矿区兴隆坪矿段评价报

告》（以下简称“1974 年评价报告”），提交铜矿石 C 级储量 641317t，铜金属量 8829t，

铜平均品位 1.38%。兴隆坪铜矿采矿权范围位于“评价报告”北部，采矿权的西南角与

“评价报告”资源量估算范围有部分重叠，采矿权占用了“评价报告”部分资源量。 

2、2007 年 1 月，西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司对本次工作的采矿权

进行储量核实工作，并提交了《云南省东川区兴隆坪铜矿资源储量核实报告》。报告以

“昆国土资矿评储字（2007）78 号”通过评审，昆明市国土资源局以“昆国土资储备

字[2007]60 号”备案。累计查明铜矿石量 36.41 万 t，铜金属量 3350.17t，消耗量 12.64

万 t，金属量 1111.10t，保有量 23.77 万 t，金属量 2239.07t。 

3、2015 年 4 月，西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司提交了《云南省东川

区兴隆坪铜矿资源储量核实报告》。云南省国土资源厅储量评审中心以“云国土资矿评

储字[2016]3 号”通过评审，云南省国土资源厅以“云国土资储备字[2016]29 号”备案。

累计查明铜矿石量 36.92 万 t，铜金属量 3541.02t，消耗量 18.09 万 t，金属量 1642.85t，

保有量 18.83 万 t，金属量 1898.17t。 

4、2021 年 2 月，云南省有色地质局三一〇队编制了《云南省昆明市东川区兴隆坪

铜矿资源量核实报告》。云南省地质科学研究所以“云地科资矿评储字[2018]8 号”通过

评审，云南省自然资源厅以“昆自然资储备函[2021]12 号”备案复函。累计查明铜矿石

量 85.90 万 t，铜金属量 6825t，伴生银金属量 1691kg，动用资源量 18.1 万 t，铜金属量

1591t，伴生银金属量 156kg，保有资源量 67.8万 t，铜金属量 5234t，伴生银金属量 1535kg。 

8.5 区域地质 

矿区大地构造位置处于扬子准地台(Ⅰ)滇东台褶带(Ⅰ3)昆明台褶束(Ⅰ3
1)嵩明台凹

(Ⅰ3
1-1)北段东侧。为区域南北向普渡河断裂⑦和南北向小江断裂西支⑬夹持地带。 

8.5.1 区域地层 

勘查区基底岩系为强烈褶曲成一系列紧密背斜和相对开阔的向斜且厚逾万米的昆

阳群浅变质岩，其上为震旦系和古生界盖层地层，二者呈不整合接触关系。东川矿区位

于上扬子古陆块西缘地层发育最全的地方，从元古界至新生界，地层几乎是连续的，仅

缺失了少量地层。出露最广泛的为昆阳群地层，次为震旦系。东川地区总面积为 900km2，

而昆阳群地层出露约 660km2，占了 73%；震旦系主要分布于海拔 3000m 以上的高峰地
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区，出露面积约为 100km2，占 11%，少量寒武系～侏罗系分布于昆阳群的周边，出露

面积约为 140km2，占 16%。其余在一些沟谷洼地中，零星分布着第四系地层。 

8.5.2 区域构造 

矿区位于昆阳元古代大陆裂谷内会理-东川东西向裂陷槽东端的一个梯形断陷盆

地。该断陷盆地以同生断层(生长断层)为边界而被围限，东部以南北向小江断裂为界、

西部以普渡河断裂为界，南部和北部以东西向宝九断裂和麻塘断裂为边界。四条边界断

裂控制了东川梯形断陷盆地和本区构造格局，在区内形成南北向与东西向两组主干断

裂。其中南北向落因破碎带、东西向汤丹-滥泥坪断裂，黄水箐-新塘断裂，下四棵树-

面山断裂与双水井断裂等具生长断裂特征(且后期发生多次构造活动)，使东川断陷盆地

进一步分解成一些半地堑式的沉积洼地。 

一、褶皱构造 

根据地层展布形态划分为： 

○1 落雪-因民复式褶皱带：由基多向斜，落因倒转背斜及背斜轴部落因破碎带组成，

在南北向背斜形成后被进一步挤压弯曲而成。 

②滥泥坪-汤丹-新塘断裂、褶皱带：由哑吧峡—白锡蜡背斜，汤丹—宝台厂背斜，

黄草坪向斜，石顶梁子—新塘单斜构造组成。 

③杉木箐-拖布卡褶皱、破碎带：南北向展布，由杉木箐刺穿体，杉木箐-新塘向斜，

小山脑-坡头背斜，红门楼沟-安乐箐-播卡向斜组成。 

④南部构造：为上震旦系陡山陀组，灯影组呈缓倾斜状不整合覆盖于昆阳群之上。 

大、中型东川式铜矿床、稀矿山式铁铜矿床，一般都赋存在①、②褶皱带的落雪组、

因民组地层中。③褶皱带到目前为止，铜矿仅找到一些不成型的矿点。④盖层构造，上

震旦系陡山沱组为滥泥坪式中型铜矿床的赋矿层。 

二、断裂构造 

勘查区断裂十分发育、以南北向及东西向两组为主干断裂，规模巨大，控制了东川

地区构造格局，使东川铜矿区呈断块状展布。北东、北西向的斜交断裂，将东川铜矿区

切成网状块体。 

1、南北向断裂 

小江断裂：该断裂为勘查区的一级断裂构造，南北长约 150km，倾向西，倾角

45-60°，在勘查区长约 4km，断层上盘为昆阳群地层，下盘为二迭系地层，在智洛沟

一带也出露有昆阳群及上震旦灯影组地层。 
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落因破碎带：在矿区内出露长约 20km，倾角近于直立。南到石将军被上震旦覆盖，

往北延伸至金沙江边。在落雪-因民段，迭加在落因背斜轴部，形成较宽的破碎带，沿

断裂带有多期次的岩浆活动，断裂两旁地层西边厚东边薄，厚度差异明显，说明是同生

断裂，也是火山活动中心，为本区的控矿断裂。 

茂炉断裂：茂炉断裂为三段。分布于下石城，营坪高家包，茂炉田坝一带。中段最

为清楚，倾向南东 110°，倾角 70°，断距约 300m；往南被宝九断裂所切，北至茂炉

田坝，被四棵树-面山断裂所切，长约 13km。该断裂是大营盘组中的层间断裂。 

2、东西向断裂 

宝九(宝台山-九龙)断裂：东段起自小清河，被小江断裂所切，向西延伸至燕麦地，

被上震旦系地层覆盖，长 5.5km，倾向北，倾角 35-70°，中段燕麦地至九龙，长 15km，

被上震旦系地层覆盖。西段九龙至普渡河，长 12km，倾向北东 10°，倾角 75°。下盘

地层为下震旦统，上盘为昆阳群。 

汤丹断裂：位于汤丹铜矿床下盘，呈北东东向弧形展布，倾向北西，倾角 30-70°，

被矿王山断层错移，西至山猫狸沟被平顶山组翻卷超覆掩盖。上盘地层为因民组，下盘

地层为平顶山组，断层沿间断面滑脱所致。 

新塘-黄水箐-老雪山弧形断裂：新塘-黄水箐沟口一段为北东-南北向；黄水箐段为

近东西向；黄水箐-老雪山段为北西向。断层上盘地层为大营盘组，下盘为望厂组-黑山

组。断层倾角较缓，局部可见沉积跞岩及其弧形展布特征，属间断面的滑脱构造。 

上述断裂为东川铜矿区的主要断裂构造。该断裂构造规模不大，但往往错移矿体，

较大的横断裂常为矿段的分界线。 

8.5.3 岩浆活动 

矿区区域岩浆岩分布广泛，出露范围大，尤其以火山岩较为发育。主要为基性火山

熔岩为主，火山碎屑岩次之，而次火山岩则较少见。 

8.6 矿区地质 

8.6.1 地层 

矿区出露地层从新到老依次为第四系人工堆积层，震旦系灯影组、陡山陀组，中元

古界昆阳群黑山组、落雪组、因民组，详述如下： 

一、第四系人工堆积层（Q4
ml） 

主要为矿山平硐开拓产生的废石在硐口附近沿坡堆积及少量厂区建设产生废石，废

石堆渣量约为 4500 m3。废石岩性为白云岩、板岩及灰岩等。 
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二、震旦系 

1、灯影组（Zbdn） 

主要出露在矿区南部。顶部为石英砂岩；上部灰色、浅灰色薄至中层细晶白云岩，

含磷；下部灰色、深灰色细晶白云岩，具鲕粒构造。厚度 823-966 m。与下伏陡山陀组

呈整合接触。 

2、陡山陀组（Zbd） 

分布于矿区南部，按岩性分为四段，为评价报告铜矿含矿层位。 

第四段（Zbd4）：灰色、泥灰色中层砂质白云岩，具缝合线构造，层理平直，厚 6-8 

m。 

第三段（Zbd3）：黑色薄中层含炭质白云岩，含星点状黄铁矿，在断裂的影响下常

具石墨化，有时其下部铜矿化较好，局部形成工业矿体，厚度约 6 m。 

第二段（Zbd2）：灰色、灰白色、黄灰色中至厚层白云岩，中部具同生角砾状构造，

常含古藻，在下部含砂质条带，其顶部和底部常具铜矿化，厚 8-15 m。 

第一段（Zbd1）：灰色、深灰色、局部灰黑色基底砾岩。砾石成分主要为下伏昆阳

群地层的白云岩、白云质砂岩及少量板岩，粒径 0.2~5 cm，磨圆程度中等，沙泥质胶结。

一般具铜矿化。厚度 0-1.3 m。与下伏昆阳群呈角度不整合接触。 

三、中元古界中昆阳群 

1、黑山组（Pt2kn2h） 

分布于矿区中北部及外围，出露面积较大。上部由炭质板岩-杏仁状细碧岩-晶屑凝

灰岩角砾岩-凝灰质砂岩组成韵律；中部黑色炭质板岩,白云质板岩；下部由角闪辉长岩-

辉绿岩-杏仁状玄武岩组成韵律，顶部夹安山玄武岩；底部白云质板岩夹角闪辉长岩。

厚约 1766 m。与下伏落雪组呈整合接触。 

2、落雪组（Pt2kn2l） 

分布于矿区中部，为矿区含铜层位，厚 100～450 m。上部为青灰色、肉红色厚层

至块状白云岩，夹硅质条带、团块、柱状叠层石常构成藻礁；中部为灰色灰白色中厚层

白云岩，含柱状叠层石礁体及同生砾岩，夹 2～3 层凝灰质、泥质白云岩，内含结核状、

网脉状铜矿；下部为黄白色中至厚层状白云岩，是东川式“马尾丝”铜矿的主要赋存层

位；底部为黄白色薄至中厚层含凝灰质、泥砂质白云岩，为东川式层状铜矿的主要赋存

层位。与下伏因民组呈整合接触。 

3、因民组（Pt2kn2y） 
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分布于矿区中部，厚 100～360 m。上部为暗紫色为主及灰紫、紫灰、深灰色薄至

中厚层状砂质白云岩与白云质板岩互层的岩石；中部为暗紫、紫灰、铁灰色铁质板岩，

主要由铁质、硅质、火山凝灰质、白云质及钠长石、绢云母、绿泥石等组合而成，含铜；

下部为角砾岩段或火山—角砾岩段，角砾成分复杂，次棱角状至半圆滑状，以角砾岩层

理清楚、交错层发育为特征。与下伏因民组呈角度不整合接触。 

8.6.2 构造 

矿区位于小江深大断裂东侧，为区域南北向小江断裂和北东向会泽断裂夹持地带，

总体为倾向南南西的多个单斜断块构成。矿区断层发育，早期为南北向断裂，晚期为（近）

东西向断裂，晚期（近）东西向断裂常错断早期南北向断裂。 

1、南北向断裂 

二道水逆冲断层：位于矿区西部及边缘，走向南北，向西倾斜，倾角 75°，区内

长 400m，向两端延出图外，断层两侧地层产状相抵，上盘逆冲于下盘之上，上盘地层

分布明显高于下盘。 

F47 逆断层：走向北北东，倾向北北西，倾角 31°，断距约 50 m，属逆断层。 

F3 断层：走向北北西，走向长约 600 m，断层性质不明。 

F52 逆断层：走向北西，走向长约 300 m，倾向南西，倾角 65-75°，上盘上升，

下盘下降，断距约 20 -40m，属逆断层。断层对矿区铜矿体影响较大，Ⅰ矿体被该断层

错断。早期 F8 断层被该断层错断。 

2、东西向断裂 

水泄坪断层：走向近于东西，向南倾斜，倾角 30°左右，在地表显示出上盘向南

沿层间滑动的性质，长约 680 m。 

F8 断层：断层走向北东，走向长约 450 m，断层性质不明。 

8.6.3 岩浆岩 

在矿区北部有晋宁期辉长岩、辉长辉绿岩侵入于昆阳群地层中，总体为东西向，呈

岩层顺层贯入，与矿化关系不大。 

辉绿辉长岩岩呈灰绿色，辉绿、辉长结构，块状构造。斑晶为辉石(20%)、斜长石

(20%)、暗色矿物(10%，已基本蚀变)。基质含量约 50%，微粒状结构，由微细粒长石、

辉石和少量其它矿物组成。副矿物为磷灰石。岩石多发生绿泥石化、绿帘石化、透闪石

化、阳起石化、碳酸盐化等蚀变。 
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8.7 矿体及围岩 

8.7.1 矿体特征 

根据赋矿层位不同，矿体分为两类，一类是矿体赋存于落雪组地层（Pt2kn2l）中的

中厚层状白云岩与泥质白云岩、白云质泥岩的接触带及附近的含铜地层中，矿体呈层状、

似层状产出，矿体总体呈北西～南东向展布，与地层产状基本一致，矿体编号以Ⅰ表示，

本次工作圈定出有 2 条工业矿体，编号为Ⅰ1、Ⅰ7；另外一类是赋存于陡山陀组（Zbd）

与落雪组地层（Pt2kn2l）角度不整合接触面附件的矿体，编号以Ⅱ表示，在矿区南西角

陡山陀组底部（Zbd）含铜地层中，1974 年评价工作圈定并计算了 1 条矿体资源储量，

编号为Ⅱ1 矿体。 

Ⅰ1 矿体：由最近报告的Ⅰ1、Ⅰ2 矿体合并而成，分布于矿区中部偏西，地表由 TC1、

TC2、TC3、TC4、TC5、TC6 等 6 个工程控制，中深部由 KD1、KD2、KD3、KD4、

TJ1、TJ2、TJ3、TJ4、TJ5、TJ6、TJ6-1、TJ1 西 1-1 探、TJ1 西 1-2 探、TJ1 西 1-3 探、

TJ1 西 2-1 探、TJ1 西 2-2 探、TJ1 西 2-3 探、TJ1 西 3-1 探、TJ1 西 3-3 探等 19 个坑道

工程控制，矿体呈似层状产出，工程控制矿体标高为 2944～3051 m。工程控制矿体走

向长度 376m，控制最大斜深 135m。矿体总体走向 110°，倾向 200°，倾角在 3～8

勘探线之间 2970m 标高以上倾角较陡，倾角 76－82°，平均 76°；其余地段倾角较缓，

一般 24－20°，平均 22°。单工程矿体厚度 0.93-7.52m，平均 4.01m，厚度变化系数

51.23%，厚度稳定程度属稳定；单工程矿体品位铜 0.50～1.13%、平均品位铜 0.75%，

品位变化系数 27.81%，有用组分铜分布均匀程度属均匀的矿体，伴生银单工程品位

0.00～4.40g/t、平均品位银 2.06g/t，品位变化系数 52.67%，有用组分银分布均匀程度属

均匀的矿体。 

Ⅰ7 矿体：编号与最近报告一致，分布于矿区中部，矿体呈透镜状产出，地表无工

程控制，为单工程平硐控制，矿体厚度 1m，矿体平均品位 0.88%。该矿体资源量于 2015

年资源量核实时已全部采空。 

Ⅱ1 矿体：以往报告编号为兴-Ⅰ1，分布于矿区南西角及外围，矿体呈层状产出，

地表由探槽工程 K34 揭露控制，深部由 29-2 号、29-4 号钻孔工程控制矿体，矿体倾向

190°，倾角 12°，矿体单工程厚度 0.67～1.23 m，平均厚度 0.92 m；平均品位铜 1.32%。

该矿体大部分分布于矿权外，国家出资 1974 年评价报告估算该矿体铜矿石量 22.39 万 t，

金属量 2956t，采矿权内占用该矿体铜矿石量 0.02 万 t，铜金属量 2.64t。 
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8.7.2 矿石质量特征 

一、矿石结构、构造 

矿石结构包括它形粒状结构、微晶-细晶结构、显微鳞片状结构、包含结构、交代

结构等。 

1、矿石结构 

它形粒状结构：矿石中金属矿物的主要结构，主要由它形粒状黄铜矿和少量斑铜矿、

黄铁矿等构成，黄铜矿、斑铜矿呈它形粒状，星点分布或局部聚集浸染分布；黄铁矿主

要呈半自形-它形粒状，星点分布，构成此结构。部分颗粒粗大的白云石、石英也呈它

形粒状，具此结构。 

微晶-细晶结构：矿石中脉石矿物的主要结构，主要由微晶-粉晶-细晶状的白云石杂

乱密集分布组成，白云石粒间常见石英分布；部分石英的粒度在微晶（<0.03mm）粒级，

构成此结构。 

显微鳞片状结构：矿石中脉石矿物的少见的结构，主要由显微鳞片绢云母、绿泥石

等构成。 

包含结构：少见的结构之一，部分细小的黄铜矿被白云石包裹，构成此结构。 

交代结构：少见的结构之一，部分黄铁矿被黄铜矿交代，呈穿插状、网格状交代，

以致黄铁矿中见黄铜矿显微脉体，构成此结构。 

2、矿石构造 

矿石构造包括块状构造、脉状浸染状构造、层纹状构造、马尾丝状构造、条带状构

造、鲕状构造、斑点与散点状构造、网脉状与脉状构造、表生脉状网脉状构造、表生皮

膜状构造、表生皮壳状构造和表生葡萄状构造等。 

块状构造：矿石由白云石、石英等脉石矿物和部分金属硫矿物混杂无序分布组成。 

脉状浸染状构造：少数矿石中金属硫化物黄铜矿、斑铜矿和脉石矿物白云石、石英

等沿裂隙充填构成交错脉状，构成此构造。 

层纹状构造：斑铜矿、辉铜矿沿硅质白云岩的微细层纹成密集细点分布。条带状构

造：斑铜矿、辉铜矿及孔雀石微粒成条带状分布于白云岩中。 

鲕状构造：含铜鲕状白云岩中，鲕粒直径为 0.12-0.15mm，鲕核常由泥质物、结晶

白云石、自生石英和斑铜矿微粒组成，鲕环为微晶白云石或玉髓构成，鲕粒间为粗粒白

云石胶结。 

斑点、散点状构造：斑铜矿、黄铜矿呈大小不等的斑点状分布于白云岩中。斑点状
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铜矿物周围常有不同程度的蚀变现象。 

网脉状与脉状构造：斑铜矿、黄铜矿等沿裂隙充填，有时伴随石英、白云石脉产出。 

皮壳状构造：硅孔雀石呈曲面壳层沉淀于蜂窝状褐铁矿洞穴中。 

二、矿石的矿物成分及主要矿物特征 

经 X 射线粉晶衍射分析、人工重砂分析、磨制光薄片镜下观察、化学多元素分析

等研究，矿石矿物主要有黄铜矿、黄铁矿，斑铜矿、黝铜矿、孔雀石、蓝铜矿等；脉石

矿物主要有白云石、方解石、石英、重晶石、绿泥石、磷灰石等。 

2015 年最近报告物相分析结果，矿区矿石以硫化铜为主，原生硫化铜占 61.14％，

次生硫化铜占 33.42％，总硫化铜矿石占比例为 94.57％。本次工作共采取 8 件物相样，

其中 4 件物相分析结果，原生硫化铜占 83.51％，次生硫化铜占 3.19％，总硫化铜矿石

占比例为 86.70％，为混合矿，为送样不及时样品遭受氧化所致。另外 4 件送样及时，

原生硫化铜占 48％，次生硫化铜占 48％，总硫化铜矿石占比例为 96％，为硫化矿，代

表了矿区矿石氧化真实情况。 

三、矿石的化学成分 

矿石化学组份以 SiO2、CaO、MgO、Al2O3、Fe2O3 为主，SiO2 含量 20.69-25.56%，

平均 23.73%，CaO 含量 22.92-25.77%，平均 23.94%，MgO 含量 10.70-12.04%，平均

11.20%，Fe2O3 含量 6.98-12.83%,平均 10.59%，Al2O3 含量 1.43-3.52%，平均 2.60%。 

根据矿区矿石光谱半定量分析结果可以看出：矿区矿石有用组分主要以铜为主，伴

生银。 

 

光谱半定量分析结果 

元素 Ag Al As B Ba Be Bi Ca 

含量(%) 0.0002 4 0.004 0.03 <0.03 <0.001 0.001 4 

元素 Cd Co Cr Cu TFe Ga Ge Mg 

含量(%) <0.001 0.001 0.003 0.5 2 0.001 <0.001 3 

元素 Mn Mo Ni P Pb Sb Si Sn 

含量(%) 0.4 0.001 0.002 0.1 0.002 <0.01 >>10 0.003 

元素 Ti V W Zn In Ta Nb / 

含量(%) 0.5 0.004 0.005 0.002 <0.01 <0.01 <0.01 / 
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四、矿石的自然类型 

按氧化程度划分，矿区矿石为硫化矿，无氧化矿和混合矿。 

五、矿床的工业类型 

矿体赋存于落雪组薄层至中厚层白云岩中，矿体的富集往往与硅质白云岩的厚度成

正比，硅化白云岩尖灭，矿体也随之尖灭。矿区铜矿体铜平均品位为 0.79%，伴生组分

主要为银，含量为 2.34g/t。矿区矿床工业类型为变质岩层状铜矿。 

8.7.3 围岩和夹石 

矿体赋存于浅色砂泥质、硅质白云岩中。矿体上盘围岩为厚层肉红色、浅肉红色夹

青灰色含叠层石白云岩，上盘近矿围岩铜平均品位小于边界品位，矿体下盘围岩为紫红

色砂泥质白云岩夹薄层钙砂质板岩、凝灰质白云岩、沉凝灰岩条带等，矿体无夹石。 

化学成分以 SiO2、CaO、MgO 为主，含矿层的（CaO＋MgO）一般为 40%，SiO2

一般含量为 13%-17%左右；上、下盘围岩（CaO＋MgO）含量偏低，SiO2 含量增高。 

8.7.4 矿石加工技术性能 

2021 年 1 月，矿业权人采取可选性选矿试验样 1 件，送国土资源部昆明矿产资源

监督检测中心（资质认定证书编号：CMA1600160442862）开展矿石实验室流程试验。 

试验流程结果为：原矿入选品位 Cu 0.75%、含 S 0.76%，Ag 1.80g/t，As 0.0042%，

铜氧化率为 4.60%，属硫化铜矿。在最佳的磨矿细度为-200 目占 95%，粗选丁黄药用量

为 80g/t 条件下，原矿经浮选闭路流程选别后，可得到通精矿产率 2.86%，Cu 23.60%，

铜回收率 90.25%；富集在铜精矿中 Ag 43.20g/t，银回收率 72.19%；尾矿 Cu 0.075%，

Cu 损失率 9.75%的技术指标。主元素铜得到了很好的回收，伴生有益元素银也得到了

综合回收利用。铜精矿 Cu 23.60%，含 Ag 43.20g/t、As 0.13%、Pb 0.043%、Zn 0.13%，

MgO 2.64%，达到商品精矿的质量要求。 

实验结果表明，矿区硫化铜矿属易选矿石。矿山生产选矿回收率为

83.93%-88.24%，平均 86.20%，略低于选矿试验指标，但与选矿试验结果总体一致。 

8.8 矿床开采技术条件 

8.8.1 水文地质条件 

矿区处于水文地质单元补给区，属于靠近分水岭的弱迳流带。矿区最低侵蚀基准面

标高为 2730.20m，矿区内资源储量分布标高为 3061～2932m，位于矿区最低侵蚀基准

面（2730.20m）之上。 

现有坑道开拓系统控制的最低标高为 2922.78m（1#平硐），矿山采用平硐开拓，排
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水方法为：自流，全区巷道旱季最小排水量为 6048m3/d，雨季最大排水量为 10368m3/d，

地下水对矿山的开采有影响。矿区地形有利于地表水及地下水的排泄，地下水主要靠大

气降水补给。 

矿区地处滇中红色高原亚区，总体地势南高北低，地形地貌属高中山深切割地貌。

区内地形起伏波动较大，坡度一般在 15～60°，局部坡度大于 70°。矿区内最高点位

于矿区南部 4 号拐点西侧小山包，海拔 3211.80m，最低点位于矿区北部 8 号拐点西侧

沟谷，海拔 2730.20m，最大相对高差 481.60m，矿区最低侵蚀基准面为 2730.20m。 

矿区内地表水系不发育，地形地貌有利于地表水的自然排泄。矿区水系属金沙江流

域小江上流黄水箐小河的树枝状小溪。矿区北部黄水箐小河最小-最大流量为 1.50～

65m3/s。矿区内的山间沟溪均由南向北流入矿区北部外围的黄水箐小河中，黄水箐小河

自西向东流入小江中，小江由南向北汇入金沙江中，属长江水系。 

一、矿区含、隔水层的水文地质特征 

（1）第四系（Q4
ml）松散孔隙含水层 

分布于矿区地表缓坡、低洼、河谷地带，由残、坡、冲积砂、泥质及各类岩石碎块

组成，厚 0～15m。不整合分布于下伏不同时代地层上。含水性受季节变化影响较大，

地下水补给条件较差，含水层富水性弱，对矿床充水有一定影响。 

（2）新元古界震旦系上统灯影组（Zbdn）白云岩类岩溶裂隙含水层夹砂岩类裂隙

含水层 

分布于矿区南部，厚度 823～966 m。主要岩性为上部灰色、浅灰色薄至中层细晶

白云岩，顶部为石英砂岩，含磷；下部灰色、深灰色细晶白云岩，具鲕粒构造。灯影白

云岩构造裂隙和岩溶均较发育，地表常见溶斗、溶槽、溶隙。该层赋水性较强。经邻近

矿区钻探抽水试验可知，该层渗透系数 K 值为 0.537～7.79 m/d，钻孔单位涌水量为

0.069～1.027 L/s·m。地表未见泉点出露，岩石节理裂隙发育，白云岩类为岩溶裂隙含

水层，富水性中等；而砂岩类为裂隙含水层，富水性弱-中等。由于该层为矿体的间接

顶板，对矿床充水有一定影响。 

（3）震旦系上统陡山沱组（Zbd）白云岩类岩溶裂隙含水层夹砂砾岩类裂隙含水

层 

分布于矿区南部，为矿区含铜层位，厚度 20～30m。主要岩性为上部灰色、中层状

砂质白云岩，下部为灰色、黑色薄—中层状白云岩，底部基底为砾岩、砂岩。地表未见

泉点出露，岩石节理裂隙发育，白云岩类为岩溶裂隙含水层，富水性中等，而砾岩、砂
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岩类为裂隙含水层，富水性弱-中等。由于该层为Ⅱ1 矿体的直接顶底板，对矿床充水有

影响。 

（4）昆阳群黑山组（Pt2kn2h）板岩、砂岩、玄武岩类裂隙含水层 

分布于矿区中北部及外围，厚约 1766 m。主要岩性为上部由炭质板岩-杏仁状细碧

岩-晶屑凝灰岩角砾岩-凝灰质砂岩组成韵律；中部黑色炭质板岩,白云质板岩；下部由角

闪辉长岩-辉绿岩-杏仁状玄武岩组成韵律，顶部夹安山玄武岩；底部白云质板岩夹角闪

辉长岩。地表见泉点出露，流量 0.26L/s。该层岩石节理裂隙发育，为裂隙含水层，富

水性弱—中等，由于远离矿体，对矿床充水无影响。 

（5）昆阳群落雪组（Pt2kn2l）白云岩类岩溶裂隙含水层 

分布于矿区中部，为矿区含铜层位，厚 100～450 m。主要岩性为上部为青灰色、

肉红色厚层至块状白云岩，夹硅质条带、团块、柱状叠层石常构成藻礁；中部为灰色灰

白色中厚层白云岩，含柱状叠层石礁体及同生砾岩，夹 2～3 层凝灰质、泥质白云岩，

内含结核状、网脉状铜矿；下部为黄白色中至厚层状白云岩，是东川式“马尾丝”铜矿

的主要赋存层位；底部为黄白色薄至中厚层含凝灰质、泥砂质白云岩，为东川式层状铜

矿的主要赋存层位。矿区内地表未见泉点出露，该层浅部风化裂隙发育、局部见溶蚀裂

隙，含岩溶裂隙水，富水性中等。由于为Ⅰ1 矿体的直接顶底板，对矿床充水有影响。 

据本次对坑道进行水文地质编录，巷道靠近地表溶蚀裂隙发育，岩石破碎处见有滴

水及股状流水现象，流量 0.005～2.70 升/秒，而随着深度的增加巷道内呈半干—潮湿状

态，滴水、线状流水现象减少。说明浅部岩石裂隙发育，但随着深度的增加，岩石节理

裂以闭合状为主，富水性由强变中等，透水性和导水性变中等，为岩溶裂隙含水层；由

于该层在地表有直接出露，露头区接受大气降水的渗入补给，受地形地貌及风化裂隙、

溶蚀裂隙、构造裂隙的控制，地下水补给条件由浅到深慢慢的变差，在沟谷或地形低洼

处以季节性泉点的方式排泄。从矿井涌水量情况、巷道调查结果分析，该层总体的富水

性由浅到深逐渐变弱。由于该层是Ⅰ1 矿体的直接顶底板，同时也是矿床的直接充水含

水层，对矿床充水有直接的影响。 

（6）昆阳群因民组（Pt2kn2y）板岩、角砾岩类裂隙含水层夹白云岩类岩溶裂隙含

水层 

分布于矿区中部，厚 100～360 m。上部为暗紫色为主及灰紫、紫灰、深灰色薄至

中厚层状砂质白云岩与白云质板岩互层的岩石；中部为暗紫、紫灰、铁灰色铁质板岩，

主要由铁质、硅质、火山凝灰质、白云质及钠长石、绢云母、绿泥石等组合而成，含铜；



昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿采矿权出让收益评估报告 

- 18 -                                                             评估机构：北京中煤思维咨询有限公司 

下部为角砾岩段或火山—角砾岩段，角砾成分复杂，次棱角状至半圆滑状，以角砾岩层

理清楚、交错层发育为特征，该层碳酸盐岩约占 5%。地表未见泉点出露，岩石节理裂

隙发育，白云岩类为岩溶裂隙含水层，富水性中等，而板岩、角砾岩类为裂隙含水层，

富水性弱-中等。由于该层为Ⅱ1 矿体的间接底板，对矿床充水有影响。 

（7）晋宁期（ω）辉长岩、辉绿岩弱裂隙含水层 

分布于矿区北部外围，为晋宁期侵入岩体。辉长岩、辉长辉绿岩呈灰绿色，辉绿、

辉长结构，块状构造。斑晶为辉石(20%)、斜长石(20%)、暗色矿物(10%，已基本蚀变)。

基质含量约 50%，微粒状结构，由微细粒长石、辉石和少量其它矿物组成。该层地表未

见泉点出露，岩石节理裂隙弱发育，为弱裂隙含水层，富水性弱，由于远离矿体，对矿

床充水无影响。 

二、地下水补、径、排特征 

矿区总体地势南高北低，矿区外围北部的黄水箐小河成为矿区内地表水和地下水的

主要排泄通道。区内地形坡度较陡，一般在在 15～60°，局部坡度大于 70°，地形有

利于地表水的自然排泄，矿区内储水构造发育，地层岩性利于大气降水及地表水对地下

水的补给。大气降水是区内地下水的主要补给来源，降水除一部分沿裂隙下渗补给地下

水，大部分成为地表径流通过矿区内箐沟排出矿区流入黄水箐小河中，裂隙区及构造带

是地下水的主要补给区。 

矿区内的大气降水除一部分下渗成为地下水，在地表箐沟中见有裂隙水以泉的形式

流出地表，但一般水量不大，且大部分为季节性间歇泉，地下水一部分由南向北径流排

入黄水箐小河，另一部分大气降水成为地表水沿地表箐沟排入黄水箐小河，最终向东汇

入小江内，地表箐沟、黄水箐小河是矿区内地下水、地表水的径流、排泄区。 

三、矿床充水因素分析 

根据矿区坑道水文地质调查分析，矿床充水因素及充水方式主要有以下几个方面： 

1、大气降雨是地下水补给的主要来源。 

2、矿区南部的高山地带地表箐沟水也是矿区是地下水补给的主要来源之一。 

3、巷道掘进及开采时直接充水含水层昆阳群落雪组（Pt2kn2l）与因民组（Pt2kn2y）

岩溶裂隙含水层渗入矿井。 

4、大气降水及地表箐沟水通过岩石裂隙、破碎带等下渗对矿井充水。 

5、在采矿过程中，地面产生塌陷裂隙，大气降水沿开采塌陷裂隙间接进入矿坑，

为间接充水因素。 
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6、局部未回填的地下采空区内的积水直接渗入或直接突入矿坑，为偶然充水因素。

四、矿山供水水源评价 

矿山的生产用水采用 1#平硐的矿坑涌水，该水质量较好，达Ⅰ～Ⅱ类水质量标准，

水量稳定、水资源丰富，能满足矿山生产用水的需求；而矿区南部外围双龙塘泉点，该

水质较好，水资源丰富，能满足矿山生活用水的需求。 

综上所述，矿区内地下水的补给来源主要为大气降水。矿坑充水受大气降水季节性

动态变化控制及季节性溪沟地表水体的影响，主要矿体直接充水含水层为昆阳群落雪组

（Pt2kn2l）白云岩类岩溶裂隙含水层。矿区内全部资源量位于矿区最低侵蚀基准面

2730.20m 之上，后续矿山采用平硐开拓，矿坑水全部能自然排放。区内断裂构造及层

间破碎带发育，断层破碎带具有一定的富水性和导水性，对矿床充水有影响。因此，矿

区水文地质属以岩溶裂隙含水层直接充水为主的中等类型。 

8.8.2 工程地质条件 

矿区工程地质条件受岩性、构造、地形地貌等因素影响和控制。 

一、工程地质岩组 

根据矿区内地层的岩性、岩性组合、岩体结构类型、岩（矿）石物理力学特征及岩

石裂隙发育程度，岩石坚硬程度与岩体的完整性，并结合坑道工程地质调查编录，将矿

区出露地层划分为四个工程地质岩组，分述如下： 

1、第四系（Q4
ml）松散岩类散体结构松散—软弱岩组（Ⅳ） 

分布于矿区地表缓坡、低洼、河谷地带，由残、坡、冲积砂、泥质及各类岩石碎块

组成，厚 0～15m。不整合分布于下伏不同时代地层上。角砾岩岩块砾径 0.1～100cm 不

等，最大达几米，胶结物为泥、沙土等;而构造角砾岩胶结物主要为泥质及其岩粉，胶

结一般，砾径 0.1～50cm 不等，呈棱角—次棱角状分布。该岩组结构松散，物质成分较

复杂，沉积时间短，尚未固结，整体连接差，呈散体结构，不均匀，力学强度低，扰动

容易变形，稳固性差。对开采有一定影响。 

2、新元古界震旦系上统灯影组（Zbdn）白云岩、砂岩类层状结构较坚硬岩组（Ⅱ） 

分布于矿区南部，主要岩性为上部灰色、浅灰色薄至中层细晶白云岩，顶部为石英

砂岩，含磷；下部灰色、深灰色细晶白云岩，具鲕粒构造。厚度 823～966 m。该层地

表构造裂隙和岩溶均较发育，地表常见溶斗、溶槽、溶隙。深部岩石较坚硬，层状结构。

岩石整体较完整，稳固性较好，一般不易产生工程地质问题。该层总体可划分为层状结

构较坚硬岩类，矿区内开采无须穿越此层，对矿床开采无影响。 
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3、震旦系上统陡山沱组（Zbd）白云岩、砂砾岩类层状结构较坚硬岩组（Ⅱ） 

分布于矿区南部，为矿区含铜层位，主要岩性为上部灰色、中层状砂质白云岩，下

部为灰色、黑色薄—中层状白云岩，底部基底为砾岩、砂岩。厚度 20～30m。地表岩石

节理裂隙发育，深部岩石较坚硬，层状结构。岩石整体较完整，稳固性较好，一般不易

产生工程地质问题。该层总体可划分为层状结构较坚硬岩类，由于该层为Ⅱ1 矿体的直

接顶底板，对矿床开采有影响。 

4、昆阳群黑山组（Pt2kn2h）板岩、砂岩、玄武岩类层状结构半坚硬—坚硬岩组（Ⅲ） 

分布于矿区中北部及外围，主要岩性为上部由炭质板岩-杏仁状细碧岩-晶屑凝灰岩

角砾岩-凝灰质砂岩组成韵律；中部黑色炭质板岩,白云质板岩；下部由角闪辉长岩-辉绿

岩-杏仁状玄武岩组成韵律，顶部夹安山玄武岩；底部白云质板岩夹角闪辉长岩。厚约

1766 m。该层抗风化能力弱-中等，地表风化强烈，岩体较破碎，多呈碎块状、碎片状，

稳固性中等。深部裂隙发育程度逐渐减弱，且多被方解石脉充填，岩体完整、稳固性中

等。其中细碧岩、砂岩、辉绿岩、玄武岩、辉长岩类坚硬，稳固性较好。而板岩类半坚

硬，稳固性中等—差。该层可划分为层状结构半坚硬—坚硬岩组，由于远离矿体，矿层

开采无须穿越此层，对开采无影响。 

5、昆阳群落雪组（Pt2kn2l）白云岩类层状结构坚硬岩组（Ⅰ） 

分布于矿区中部，为矿区含铜层位，主要岩性为上部为青灰色、肉红色厚层至块状

白云岩，夹硅质条带、团块、柱状叠层石常构成藻礁；中部为灰色灰白色中厚层白云岩，

含柱状叠层石礁体及同生砾岩，夹 2～3 层凝灰质、泥质白云岩，内含结核状、网脉状

铜矿；下部为黄白色中至厚层状白云岩，是东川式“马尾丝”铜矿的主要赋存层位；底

部为黄白色薄至中厚层含凝灰质、泥砂质白云岩，为东川式层状铜矿的主要赋存层位。

厚 100～450 m。层状结构坚硬岩组。由于该层为矿层的直接顶底板，对开采有影响。 

6、昆阳群因民组（Pt2kn2y）板岩、角砾岩、白云岩类层状结构半坚硬—坚硬岩组

（Ⅲ） 

分布于矿区中部，上部为暗紫色为主及灰紫、紫灰、深灰色薄至中厚层状砂质白云

岩与白云质板岩互层的岩石；中部为暗紫、紫灰、铁灰色铁质板岩，主要由铁质、硅质、

火山凝灰质、白云质及钠长石、绢云母、绿泥石等组合而成，含铜；下部为角砾岩段或

火山—角砾岩段，角砾成分复杂，次棱角状至半圆滑状，以角砾岩层理清楚、交错层发

育为特征，该层碳酸盐岩约占 5%。厚 100～360 m。该层抗风化能力弱-中等，地表风

化强烈，岩体较破碎，多呈碎块状、碎片状，稳固性中等。深部裂隙发育程度逐渐减弱，
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且多被方解石脉充填，岩体完整、稳固性中等。其中白云岩类坚硬，稳固性较好。而板

岩、砾岩类半坚硬，稳固性中等—差。该层总体划分为层状结构半坚硬—坚硬岩组。由

于该层为矿层的间接底板，对开采有影响。 

7、晋宁期（ω）辉长岩、辉绿岩块状结构坚硬岩组（Ⅰ） 

分布于矿区北部外围，为晋宁期侵入岩体。辉长岩、辉长辉绿岩呈灰绿色，辉绿、

辉长结构，块状构造。斑晶为辉石(20%)、斜长石(20%)、暗色矿物(10%，已基本蚀变)。

基质含量约 50%，微粒状结构，由微细粒长石、辉石和少量其它矿物组成。该层岩石地

表风化中等，节理裂隙弱发育。深部岩石坚硬，块状结构。节理裂隙不发育，整体较完

整，稳固性较好，一般不易产生工程地质问题。总体划分为块状结构坚硬岩组，由于远

离故体，对开采无影响。 

二、构造破碎带工程地质特征 

矿区内构造发育，共圈出大小断层 7 条，现将对矿床开采有影响的 F8、F52两条断

层的水文地质特征分述如下。 

1、F8 正断层 

位于矿区中部，断层走向北东，走向长约 450 m，倾向北西，倾角 70～75°，上盘

下降，下盘上升，断距约 30 m，属正断层，断层对矿区铜矿体影响较大，Ⅰ1 矿体被断

层错断。据矿区内坑道揭露情况，破碎带宽 2～10 米，由白云岩的断层角砾岩和断层泥

组成，具强烈硅化、碳酸盐化，沿断层见滴水现象，未见股状流水，断层两侧岩石相对

完整，裂隙发育。破碎带在地下水作用下软化、变形较为严重，巷道经过该断层时多用

箱木及钢架密集支护，该断层对井巷支护及矿体的开采均有影响。 

2、F52 逆断层： 

位于矿区南部，断层走向北西，走向长约 300m，倾向南西，倾角 65～75°，上盘

上升，下盘下降，断距约 20 ～40m，属逆断层。断层对矿区，铜矿体影响较大，Ⅰ1

矿体被该断层错断。据矿区内坑道揭露情况，破碎带宽 2～12 米，由白云岩的断层角砾

岩和断层泥组成，具强烈硅化、碳酸盐化，沿断层见滴水现象，未见股状流水，断层两

侧岩石相对完整，裂隙发育。破碎带在地下水作用下软化、变形较为严重，巷道经过该

断层时多用箱木及钢架密集支护，该断层对井巷支护及矿体的开采均有影响。 

三、坑道揭露工程地质特征 

矿区内自取得矿权以来，施工了 4 个坑道，本次核实对矿区内的所有坑道均进行了
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走访调查，并对 2#平硐选择分段进行了调查编录。现将 1#平硐、2#平硐、3#平硐、4#

平硐 4 个坑道工程地质特征简述如下： 

（1）1#平硐井口标高 2922.78m，以 232°方位，0.5°坡度掘进，主坑长度 457m，

巷道内有天井与 3#平硐、4#平硐主坑相通，巷道内有多个岔洞。坑口及巷道揭露地层

均位于昆阳群落雪组（Pt2kn2l）白云岩及因民组（Pt2kn2y）板岩、角砾岩、白云岩中。

据本次对掘进的巷道观察，巷道内顶、底板较完整，稳固性好-中等，巷道总体易支护，

局部巷道有片邦、掉块现象，但规模小，主要运输巷采用砌砖支护及钢架支护，钢架间

距一般 0.8～1.2m，该坑支护比例为 9%。具体支护段简述如下：0～6m 段采用砌砖支

护，为第四系松散层；47～57m、95～110m、231～245m 段采用钢架支护，该段主要为

破碎带，岩层破碎，裂隙密度发育，破碎强烈，呈碎裂结构，稳固性差-中等。 

（2）2#平硐井口标高 2940.13m，以 180°方位，0.5°坡度掘进，主坑长度 950m， 

巷道内有天井与 3#平硐、4#平硐主坑相通。坑口及巷道揭露地层均位于昆阳群落

雪组（Pt2kn2l）白云岩及因民组（Pt2kn2y）板岩、角砾岩、白云岩中。据本次对掘进的

巷道观察，巷道内顶、底板较完整，稳固性好-中等，巷道总体易支护，局部巷道有片

邦、掉块现象，但规模小，主要运输巷采用砌砖支护及钢架支护，钢架间距一般 0.4～

0.5 米，该坑支护比例为 10%。具体支护段简述如下：0～15m 段采用水泥浇灌支护，

为第四系松散层；62～67m、83～88m、100～110m、346～356m、460～472m 段采用钢

架支护，该段主要为破碎带，岩层破碎，裂隙密度发育，破碎强烈，呈碎裂结构，稳固

性差-中等。 

（3）3#平硐井口标高 2967.65m，以 179°方位，0 坡度掘进，主坑长度 128.43m，

巷道内有天井与 1#平硐、4#平硐主坑相通。坑口及巷道揭露地层均位于昆阳群落雪组

（Pt2kn2l）白云岩及因民组（Pt2kn2y）板岩、角砾岩、白云岩中。据本次对掘进的巷道

观察，巷道内顶、底板较完整，稳固性好-中等，巷道总体易支护，局部巷道有片邦、

掉块现象，但规模小，主要采用箱木支护，箱木间距一般 0.4～0.5m，该坑支护比例为

8%。具体支护段简述如下：5～15m 段采用箱木支护，该段主要为破碎带，岩层破碎，

裂隙密度发育，破碎强烈，呈碎裂结构，稳固性差-中等。 

（4）4#平硐井口标高 2967.65m，以 206°方位，0 坡度掘进，主坑长度 314m,巷道

内有天井与 2#平硐、3#平硐主坑相通。坑口及巷道揭露地层均位于昆阳群落雪组

（Pt2kn2l）白云岩及因民组（Pt2kn2y）板岩、角砾岩、白云岩中。据本次对掘进的巷道

观察，巷道内顶、底板较完整，稳固性好-中等，巷道总体易支护，局部巷道有片邦、
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掉块现象，但规模小，主要采用箱木支护，箱木间距一般 0.4～0.5m，该坑支护比例为

8%。具体支护段简述如下：192～222m 段采用箱木支护，该段主要为破碎带，岩层破

碎，裂隙密度发育，破碎强烈，呈碎裂结构，稳固性差-中等。 

综上所述，矿区地层岩性以层状结构坚硬岩组为主，铜矿体主要赋存于元古界昆阳

群落雪组（Pt2kn2l）白云岩类层状结构坚硬岩组地层中，总体岩体完整、稳固性好。矿

层顶、底板岩层稳固性较好。局部小构造发育，构造破碎带及旁侧影响带岩体破碎，稳

固性差。矿山开采中的工程地质问题主要有冒顶、片帮、掉块等。因此，矿区工程地质

条件属以层状坚硬碳酸盐岩类为主的中等类型。 

8.8.3 环境地质条件 

一、新构造运动及地震 

矿区大地构造位置处于扬子准地台 (Ⅰ)滇东台褶带(Ⅰ3)昆明台褶束(Ⅰ3
1)嵩明台凹

(Ⅰ3
1-1)北段东侧,小江地震带内。小江深大断裂为东川区地质主构造带，东枝为重力负

异常区，西枝为地应力集中区，形成了地壳脆弱地带，具有长期活动的历史，致使东川

成为地震多发区，区域稳定性较差。地壳稳定性属不稳定区。 

据史料记载，东川区共发生烈度达 6°以上破坏地震 20 余次，其中，十八、十九

世纪震级较大，进入二十世纪后地震频度增加，强度减弱。破坏性最大的有 3 次。1733

年 8 月 2 日，东川发生 7.7 级大地震，震中烈度 10 度；1833 年 9 月 6 日，东川发生 8

级大地震，震中烈度 11 度；1966 年 2 月 5 日，东川发生 6.5 级大地震，震中烈度 9 度。

矿区附近区域至今为止有记录的有 5 次地震，即 1733 年 8 月 2 日发生的 7.5 级地震，

1966 年 2 月 5 日发生的 6.5 级地震，1966 年 2 月 6 日发生的 4.9 级地震，1966 年 2 月

13 日发生的 6.2 级地震，1966 年 2 月 18 日发生的 5 级地震。 

依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016 年版)，矿区抗震设防烈度为 9 度，

设计基本地震加速度为 0.40g，设计地震分组第三组。 

二、矿山开采对环境的影响 

（1）地下开采的采空区会引起地表开裂、塌陷，影响山体稳固性，诱发崩塌、滑

坡等不良地质工程问题；未来开采中不断的疏干抽排地下水，会导致地表部分泉水干枯

及部分溪沟断流； 

（2）矿坑排出的废水含 SO4
2-和粉尘较高，未经处理随意排放会污染坑口下游地表

水、地下水； 

（3）矿坑开拓排放的废石渣、废水，因其所含有害元素含量较低，对地表水及地
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下水不会产生大的污染，既使矿渣在长期风化和雨水淋滤作用下，对水质有影响的毒理

元素部分会溶解进入水体中，但含量较低，对水环境影响小。 

（4）矿床开采必然形成的大量废石、废渣，应选择良好的、适当的地段排（堆）

放，堆渣场边缘部位用砖石修筑拦砂挡墙，避免排入河道中。 

（5）采矿废渣随意堆放，雨季（特别是暴雨）容易诱发滑坡、泥石流等不良地质

工程问题。综上桃树坪铜矿区地质环境条件属中等类型。 

综上所述，根据矿区地质环境现状，未来继续开采过程中可能会诱发或加剧采空区

局部性开裂和崩塌，矿山开采过程中排放的废水及矿石、废石中的有害组份分解对水环

境影响小。但很多因素是人为所致，要严格按科学设计施工，注意预防滑坡、崩塌、泥

石流，切实搞好坑渣的排放，处理好井巷围岩的稳定性和通风防尘等工作，将不会对区

内产生大的不良地质灾害。工作区内无重大污染，无毒害元素，无热害。矿山开采对地

表水，地下水质影响不大，无其它环境地质隐患，但矿山开采会对环境造成一定影响。

因此，矿区地质环境质量中等。 

8.9 矿山开拓开采 

8.9.1 矿山开采现状 

2017 年 5 月依法延续取得采矿证至 2021 年 1 月，昆明市炉棚矿业有限公司依据安

监部门及设计部门的要求，主要对矿山进行开拓工程建设，并进行坑道施工、采区布置、

探矿等工作，此期间未进行采矿,矿区排水方法为自流排水，矿区目前坑道控制最低标

高为 2922.78m(1#平硐)。据坑道揭露的矿体情况来看，矿体及顶底板稳定性较好，未发

现冒顶、片帮等较大的工程地质灾害现象，也未出现突水、涌水现象，仅局部见有掉块、

落石及滴水等小的不良地质现象。 

8.9.2 开采方式 

东川区兴隆坪铜矿目前采用平硐开采方式沿脉回采的地下开采方式，经过近四年的

基础建设，现已经能够对矿区的矿体进行有效的控制，生产量也将比较稳定。平硐开采

方式投入资金相对较少，对地质环境影响一般，对破坏的地质环境治理也容易，而且地

形条件也决定了平硐开采方式比较适合于该矿的生产实际。 

9. 评估实施过程 

根据《中国矿业权评估准则》评估程序规范，按照评估委托人的要求，我公司组织

评估人员，对委托评估的采矿权实施了如下评估程序： 

（1）接受委托阶段 






























